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Контроллер температуры и влажности для морозильной камеры

Краткое руководство

ru 1662H418 Ed.05



22

Предостережения
- Использование устройства без соблюдения инструкций производителя может привести к 
нарушению требований к безопасности прибора. Для правильной работы устройства следует 
использовать только датчики, поставляемые компанией AKO.

- При температуре от -40 до +20 °C и длине кабеля датчика КОТ (контроля отрицательных температур) 
до 1000 м с сечением не менее 0,5 мм2 максимальное отклонение составит 0,25 °C (Кабель-
удлинитель для датчиков арт. AKO-15586. Заземлить сетку только с одной стороны).

-Для правильной работы прибора следует использовать только датчики, поставляемые компанией AKO.
- Контроллер должен быть установлен в месте, защищенном от вибраций, влаги и агрессивных газов, 
где температура окружающей среды не превышает значения, указанного в технических условиях.

- Для правильного считывания данных датчик должен быть помещен в место, не подверженное 
несвойственным тепловым воздействиям, при температуре, которую он должен измерять либо 
контролировать.

-Степень защиты IP65 действительна только при закрытой защитной крышке.
-Степень защиты IP65 действительна только если подвод проводов к оборудованию выполняется с 
помощью трубки. Для электропроводки + сальников с IP65 или выше. Размер сальников должен быть 
подходящим для диаметра используемой трубки.

-Не поливать оборудование непосредственно из шлангов высокого давления, так как это может 
привести к его повреждению.

ВАЖНО!
Ÿ Вспомогательные реле — программируемые, их функции зависят от конфигурации.
Ÿ Функция цифровых входов зависит от конфигурации.
Ÿ На рисунке указаны максимально допустимые рабочие значения силы тока и мощности.

Монтажная схема
Следует всегда отключать электропитание при выполнении подключения.
Датчики и их проводка НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не должны устанавливаться в один кабельный лоток с 
силовыми, управляющими или питающими кабелями.

Цепь питания должна быть оборудована отсекающим выключателем мощностью не менее 2 А, 230 В, 
расположенным рядом с прибором. Тип кабеля электропитания должен быть H05VV-F или NYM 1 x 16/3. 
- Используемое сечение зависит от действующих местных норм, но ни в коем случае не должно быть 

2меньше 2,5 мм .
2Выходные кабели реле или контактора должны иметь сечение 2,5 мм , должны выдерживать рабочие 

температуры от 70 °C и более и их следует устанавливать, избегая перегибов.
На участке подключения к сети 120/230 В пер. тока не должно быть никаких посторонних предметов.
Выполняемая монтажная схема зависит от типа установки. Используйте подходящую схему, в 
зависимости от варианта, выбранного в Мастере настройки. Проверьте имеющиеся опции на 
прилагаемом листе со схемами.

Техническое обслуживание
Поверхность оборудования следует протирать мягкой тканью, смоченной в мыльном растворе.
Не используйте абразивные моющие средства, бензин, спирт или растворители, способные нанести 
повреждения оборудованию.
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AUX

Индикаторы

Не мигает: Режим ожидания включен, 
регулирование остановлено.
Мигает: Выполняется процесс контролируе-
мого останова регулирования.

Не мигает: Дверь холодильной камеры 
открыта.
Мигает: Дверь остается открытой в течение 
времени, значение которого превышает 
установленное в параметре А12.

Сигнализация включена, не сигнализация 
HACCP.

Не мигает: Включена сигнализация HACCP.
Мигает: Сигнализация HACCP зарегистриро-
вана и не подтверждена. Для подтверждения 
сигнализации HACCP нажать кнопку 
MUT(отключение).

Включена сигнализация, связанная с 
датчиками температуры или влажности.

Не мигает:  Вентиляторы испарителя 
включены.
Мигает: Вентиляторы испарителя должны 
быть включены, но какая-то задержка 
срабатывания не позволяет это сделать.

Не мигает: Электромагнитный клапан холода 
включен.
Мигает: Электромагнитный клапан должен 
быть включен, но этому препятствует 
задержка срабатывания или защита.

Не мигает: Компрессор включен.
Мигает: Компрессор должен быть включен, но 
этому препятствует задержка срабатывания 
или защита.

Поступление тепла включено, как от 
резисторов испарителя, так и от горячего 
газа.

Реле увлажнителя включено.

Реле размораживания включено.

Свет морозильной камеры включен.

Сброс звукового сигнала.

Указанная температура в º по Фаренгейту/
º Цельсия.

Режим программирования включен.

Реле осушителя включено/реле виртуально-
го контроля включено.

Внутренний дисплей показывает значение 
относительной влажности.

Не мигает: Модуль САММ введен в действие.
Мигает: Неисправность модуля САММ.

Bluetooth включен (только с модулем 
САММ).

AUX

Показание температуры

Показание относительной 
влажности/время (согласно b23)

Клавишная панель

Описание

Р
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Клавишная панель

При нажатии кнопки на 3 секунды включается или выключается режим ожидания. В этом режиме 
регулирование прекращается и на дисплее отображается значок m.
В меню программирования выполняется выход из меню параметра без сохранения изменений, 
возврат на предыдущий уровень, либо выход из режима программирования.

При коротком нажатии отображается температура зонда S2 в течение 10 секунд (если она включена).
При нажатии в течение 3 с инициируется/прекращается процесс размораживания.
В меню программирования можно перемещаться по разным уровням либо во время регулирова-
ния параметра изменить его значение.

При нажатии в течение 3 секунд включается или выключается вентилятор - вытяжка воздуха 
(если она введена в действие).
В меню программирования можно перемещаться по разным уровням либо во время регулирова-
ния параметра изменить его значение.

При коротком нажатии включается/выключается свет камеры.
При нажатии на нее в течение 3 секунд производится доступ в сокращенное меню программирования.
При нажатии на нее в течение 6 секунд производится доступ в расширенное меню программирования.
В меню программирования можно перейти на уровень отображения на экране, либо установить 
новое значение параметра во время его настройки.

При коротком нажатии отображается эффективное значение уставок температуры и влажности, 
с учетом временных изменений по другим параметрам.
При действии сигнала, короткое нажимание отключает звуковую сигнализацию.
При нажатии данной кнопки в течение 3 секунд производится настройка значений уставки.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ (STAND-BY)
Если регулирование не может быть остановлено в результате его конфигурации, инициируется 
процесс контролируемого останова и значок m мигает. Для прекращения процесса 
контролируемого останова и перехода в режим ожидания, следует нажать кнопку режима 
ожидания снова в течение 3 секунд.
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Шаг 1. Тип регулировки холода

Выбрать подходящую опцию, в соответствии с типом 
выполняемой установки и нажать SET. Имеющиеся в 
распоряжении опции показаны в таблице на 
следующей странице.

Шаг 2. Тип регулирования влажности

Выбрать подходящую опцию, в соответствии с типом 
выполняемой установки и нажать SET. Имеющиеся в 
распоряжении опции показаны в таблице на 
следующей странице.

Шаг 3. Уставка температуры

Ввести нужное значение точки уставки температуры 
(SPt) с помощью кнопок N и Q и нажать SET.

Шаг 4. Уставка влажности

Ввести нужное значение точки уставки влажности 
(SPH) с помощью кнопок N и Q и нажать SET.

AUX

AUX

1

AUX

AUX

2

AUX

AUX

3

AUX

4

Исходная конфигурация
При получения питания в первый раз, оборудование переходит в режим МАСТЕР НАСТРОЙКИ. Внутренний 
дисплей отображает сообщение In1 мигающий с 0.

Если Мастер настройки используется не впервые, то по окончании последнего шага, на дисплее отображается 
сообщение dF-p (параметры по умолчанию), и можно выбрать две опции:

0: Изменяются только параметры, затрагивающие мастер настройки, все остальные остаются неизменными.
1: Все параметры возвращаются к фабричным значениям, за исключением измененных мастером настройки.

Мастер настройки не включается вновь. Для того, чтобы его включить вновь, следует активировать 
режим ожидания (нажимая кнопку m в течение 3 с) и подождать, пока оборудование не остановит 
регулирование полностью (Индикатор m светится постоянно) и нажать в этом порядке следующие 
кнопки (одну за другой, а не вместе) N, Q, SET.

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ (STAND-BY)
Если регулирование не может быть остановлено в результате его конфигурации, инициируется 
процесс контролируемого останова и значок m мигает. Для прекращения процесса 
контролируемого останова и перехода в режим ожидания, следует нажать кнопку режима 
ожидания снова в течение 3 секунд.

Р
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Таблица In1

Таблица In2

Если реле DEF свободно (In1 = 3, 6 или 9), оно может быть использовано для подключения вентилятора 
вытяжки , производя настройку o80 = 1.

Если реле HUMID свободно (In2 = 5, 8,11 или 14), оно может быть использовано для подключения 
вентилятора вытяжки , производя настройку o81 = 1.

# Значения, отмеченные знаком #, остаются заблокированными в результате выбранной опции In1/In2. Для 
того, чтобы их изменить, выберите другую опцию из In1/In2.

In1

Тип установки (Регулировка холода) Параметры

Регулировка холода
Насос
Вниз

Размораживание
вентиляторов 

испарителя
Pd o00 o80 I10 I11 d7 F3

0 Режим Демо, температура отображается на дисплее, но ни регулируется температура, ни включаются реле.

1 Соленоид Нет Электрический Да #0 0 #2 0 0 #0 0

2 Соленоид Нет Воздух Да #0 0 0 0 0 #1 #1

3 Соленоид Нет Нет Да #0 0 0 0 0 #2 0

4 Соленоид + компрессор Да Электрический Да #1 #1 #2 #5 #1 #0 0

5 Соленоид + компрессор Да Воздух Да #1 #1 0 #5 #1 #1 #1

6 Соленоид + компрессор Да Нет Да #1 #1 0 #5 #1 #2 0

7 Соленоид + компрессор Нет Электрический Да #0 #1 #2 0 0 #0 0

8 Соленоид + компрессор Нет Воздух Да #0 #1 0 0 0 #1 #1

9 Соленоид + компрессор Нет Нет Да #0 #1 0 0 0 #2 0

10 Соленоид + компрессор Нет Горячий газ: конденсаторный блок Нет #1 #1 #2 #5 #1 #3 0

11 Соленоид + компрессор Нет Горячий газ: обратный цикл Нет #1 #1 #2 #5 #1 #4 0

12 Соленоид + компрессор Нет Горячий газ: конденсаторный блок Нет #0 #1 #2 0 0 #3 0

13 Соленоид + компрессор Нет Горячий газ: обратный цикл Нет #0 #1 #2 0 0 #4 0

In2

Тип установки (регулирование влажности) Параметры
Используе
мая схемаУвлажнитель Поступление тепла Осушитель

Вентилятор
вытяжка

o10 o20 o81 I20 I21

1 ON/OFF - - * 0 #0 #2 0 0 A

2 4-20 mA - - * 0 #0 #2 0 0 B

3 ON/OFF

Резисторы

- * 0 #1 #2 0 0 A

4 4-20 mA - * 0 #1 #2 0 0 B

5 Нет - * 0 #1 0 0 0 A

6 ON/OFF

Горячий газ

- * #4 #0 #2 #5 #1 A

7 4-20 mA - * #4 #0 #2 #5 #1 B

8 Нет - * #4 #0 0 #5 #1 A

9 ON/OFF
Горячий газ + 

резисторы

- * #4 #1 #2 #5 #1 A

10 4-20 mA - * #4 #1 #2 #5 #1 B

11 Нет - * #4 #1 0 #5 #1 A

12 ON/OFF - Да * 0 #2 #2 0 0 C

13 4-20 mA - Да * 0 #2 #2 0 0 D

14 Нет - Да * 0 #2 0 0 0 C
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Описание Значения Мин.
По 

умолч.
Макс.

RE Spt Настройка температуры (Set Point) ºC/ºF -50 9.0 99

C0 Калибровка датчика 1 (отклонение) ºC/ºF -5.0 0.0 5.0

C1 Разность показаний датчика 1 (гистерезис) ºC/ºF 0.2 2.0 20.0

C2
Предельное верхнее значение уставки (невозможно установить значение 
выше указанного)

ºC/ºF C3 20 99

C3
Предельное верхнее значение уставки (невозможно установить значение 
выше указанного)

ºC/ºF -50 0 C2

C4

Тип задержки для защиты компрессора:
0 = Минимальное время пребывания компрессора выключенным (ВЫКЛ)
1 = Минимальное время пребывания компрессора выключенным (ВЫКЛ) и 
включенным (ВКЛ) в течение каждого цикла

0 0 1

C5
Время запаздывания срабатывания защиты (значение варианта, 
выбранного по параметру С4)

Мин. 0 0 120

C6
Состояние реле системы охлаждения (COOL) с неполадкой датчика 1: 
0 = ВЫКЛ; 1 = ВКЛ; 2 = ВКЛ-ВЫКЛ согласно прог. C7 и C8

0 0 2

C7
Время пребывания реле в положении ВКЛ в случае сбоя работы датчика 1 
(если параметр C7 = 0, а параметр C8¹0, то в положении ВЫКЛ реле всегда 
будет отключено)

Мин. 0 10 120

C8
Время пребывания реле в положении ВЫКЛ в случае сбоя работы датчика 1 
(если параметр C8 = 0, а параметр C7¹0, то в положении ВКЛ реле всегда 
будет подключено)

Мин. 0 5 120

C19
Максимальное время для пуска с момента сбора газа (Не принимаются 
значения от 1 до 9 секунд) (0 = деактивировано)

c. 0 0 120

C20 Максимальное время для сбора газа (0 = деактивировано) Мин. 0 0 15

C21
Датчик отображается на верхней линии дисплея . 0 = Все датчики (последовательно), 1 = датчик 
1 (камера),  2 = датчик 2 (испаритель), 3 = датчик 3 (согласно I30) 

0 1 3

C22 Остановить работу вентилятора и компрессора при открытии двери 0 = Нет 1 = Да 0 0 1

C23 Задержка пуска вентиляторов и компрессора при открытой двери Мин. 0 0 999

C26 Калибровка датчика 3 (отклонение) ºC/ºF -20.0 0.0 20.0

Настройки
Сокращенное меню программирования

Можно быстро настроить наиболее часто используемые параметры (SPt, C1, SPH, rH01, d0, d1, d4, F3, A1, 
A2, A21 y A22). Для получения доступа, нажмите и удерживайте кнопку SET в течение 3 секунд.

Расширенное меню программирования
При помощи расширенного меню программирования, можно настроить все параметры оборудования, для 
того, чтобы приспособить его к требованиям установки. Для получения доступа, нажмите и удерживайте 
кнопку SET в течение 6 секунд.

ВАЖНО! Если была настроена функция кода доступа в виде блокировки клавиатуры (b10 = 2), 
или в виде в виде блокировки доступа к параметрам (b10 = 1) при попытке доступа к любой из 
двух функций, будет затребовано введение кода доступа, запрограммированного в PAS. Если 
введенный код окажется неправильным, аппарат вновь будет отображать температуру.

ВАЖНО! Определенные параметры или меню могут не отображаться в зависимости от 
настройки остальных параметров.

Настройка и контроль температуры
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Описание Значения Мин.
По 

умолч.
Макс.

Re
C40

Частота циклов вытяжки воздуха (время между их началами) (Только если 
o80 или o81 = 1) (0 = включение только с помощью клавиатуры)

ч. 0 0 24

C41 Длительность циклов вытяжки воздуха (0 = отключено) Мин. 0 0 600

EP Выход на уровень 1

Описание Значения Мин.
По 

умолч.
Макс.

RX SPX Настройка влажности (Уставка влажности) % HR 30 85 100

rX00 Калибровка датчика влажности (отклонение) % HR -10 0 10

rX01 Дифференциал датчика влажности (Гистерезис) % HR 0.5 5 10

rX02 Верхний предел SPH (нельзя устанавливать значение больше этого) % HR rH03 100 100

rX03 Нижний предел SPH (нельзя устанавливать значение меньше этого) % HR 30 30 rH02

rX04 Увлажнитель включен во времяразмораживания 0 = Нет 1 = Да 0 0 1

rX05
Максимальное время пребывания осушителя во включенном состоянии. 
Начиная с данного значения, включается поступление холода для 
снижения влажности (0 = для этой функции холод не включается)

Мин. 0 0 240

rX06
Максимальное время поступления тепла от горячего газа до включения 
резисторов.

Мин. 0 0 240

rX07 Функция удаления влаги: 0=включено  1=выключено 0 0 1

EP Выход на уровень 1
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Настройка и контроль температуры

Настройка и контроль влажности

* Согласно Мастеру настройки. Можно изменить только с помощью мастера настройки (In1/2).†

Описание Значения Мин.
По 

умолч.
Макс.

DEF d0 Частота размораживания (интервал между 2 циклами размораживания) H. 0 6 96

d1
Максимальная длительность цикла размораживания (0 = функция 
размораживания отключена)

Мин. 0 * 255

d2
Тип сообщения во время размораживания: 
0 = Отображается текущая температура,  1 = Отображается температура на момент 
начала цикла размораживания, 2 = Отображается сообщение «dEF»

0 2 2

d3
Максимальная продолжительность отображения сообщения (время до 
момента завершения процесса размораживания)

Мин. 0 5 255

d4
Температура на момент завершения цикла размораживания (по датчику 2) 
(если параметр I00 = 2)

ºC/ºF -50 8.0 50

d5
Размораживание при подключении устройства:  0 = НЕТ, первое размораживание 
согласно параметру d0; 1 = ДА, первое размораживание согласно параметру d6. 0 0 1

d6 Задержка начала цикла размораживания при подключении устройства Мин. 0 0 255

d7
Тип размораживания:  0 = резисторы 1 = Воздух / вентиляторы 2 = выключено
3= Горячий газ (конденсаторный блок) 4= Горячий газ (обратный цикл)

0 * 4

d8
Расчетное время между циклами размораживания:
 0 = Общее истинное время; 1 = Итоговое время работы компрессора

0 0 1

d9
Время образования капель по завершении цикла размораживания 
(остановка компрессора и вентиляторов)

Мин. 0 1 255

EP Выход на уровень 1
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Размораживание

†
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Описание Значения Мин.
По 

умолч.
Макс.

fAN F0 Температура на момент остановки вентиляторов по датчику 2 ºC/ºF -50 45 50

F1 Разность показаний датчика 2 (гистерезис) ºC/ºF 0.1 2.0 20.0

F2 Остановить вентиляторы при остановке компрессора 0 = Нет 1 = Да 0 0 1

F3 Состояние вентиляторов во время размораживания 0 = Остановлены 1 = Работают 0 * 1

F4
Задержка пуска после размораживания (Если F3 = 0)
Включается только если более d9

Мин. 0 2 99

F10
Максимально допустимое время пребывания вентиляторов в выключенном 
состоянии. (Функция защиты от стратификации) (0 = выключено)

Мин. 0 0 360

F11 Длительность действия функции защиты от стратификации c. 0 0 900

EP Выход на уровень 1
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Вентиляторы испарителя

Описание Значения Мин.
По 

умолч.
Макс.

AL A0
Настройка системы тепловой сигнализации 0 = Относительно уставки (SP); 
1 = Абсолютная

0 0 1

A1
Сигнализация о регистрации датчиком 1 максимального значения (должно 
быть больше, чем SPt)

ºC/ºF A2 20 99

A2
Сигнализация о регистрации датчиком 1 максимального значения (должно 
быть меньше, чем SPt)

ºC/ºF -50 -20 A1

A3
Задержка срабатывания сигнализации температуры и влажности при вводе 
в действие

Мин. 0 60 120

A4
Задержка срабатывания сигнализации температуры и влажности по 
завершению цикла размораживания

Мин. 0 0 99

A5
Задержка срабатывания тепловой сигнализации по достижении значения 
параметра А1 или А2

0 30 99

A6
Задержка срабатывания внешней сигнализации / экстренной внешней 
сигнализации при получении сигнала с цифрового входа (параметр I10 либо 
I20 = 2 или 3)

Мин. 0 0 120

A7
Задержка отключения внешней сигнализации при исчезновении
сигнала с цифрового входа (параметр I10 либо I20 = 2 или 3)

Мин. 0 0 120

A8
Показать уведомление, если цикл размораживания завершается по 
истечении максимального промежутка времени 0 = Нет 1 = Да

0 0 1

A9
Полярность реле аварийной сигнализации 0 = Реле ВКЛ при Аварии (ВЫКЛ при 
отсутствии Аварии); 1 = Реле ВЫКЛ при Аварии (ВКЛ при отсутствии Аварии)

0 0 1

A10 Разность температур срабатывания сигнализации (А1 и А2) ºC/ºF 0.1 1.0 20.0

A12
Задержка срабатывания сигнализации, извещающей об открытой двери 
(если параметр I10 либо I20 = 1)

Мин. 0 10 120

A20
Настройка системы сигнализации влажности 0 = Относительная уставки 
(SP); 1 = Абсолютная

0 0 1

A21
Сигнализация о влажности максимального значения (должно быть больше, 
чем уставка)

% HR A22 20 100

A22
Сигнализация о влажности минимального значения (должно быть меньше, 
чем уставка)

% HR -50 -40 A21

A23 Дифференциал сигналов по влажности (A21 и A22) % HR 0.1 2 20

A24 Задержка сигналов по влажности с момента достижения A21 или A22 Мин. 0 30 99

EP Выход на уровень 1
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Система индикации аварий

* Согласно Мастеру настройки.
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Описание Значения Мин.
По 

умолч.
Макс.

Bcn B00 Задержка всех функций при подаче электропитания Мин. 0 0 255

B01 Время освещения камеры Мин. 0 0 999

B10
Функция кода доступа (пароля):  0 = Отключена; 1 = Доступ к параметрам 
заблокирован; 2 = Клавишная панель заблокирована

0 0 2

PAS Код доступа (пароль) 0 0 99

B20 Направление работы протокола MODBUS 1 1 247

B21
Скорость канала связи:  0 = 9600 бит/с 1 = 19200 бит/с
2 = 38400 бит/с 3 = 57600 бит/с

bps 0 0 3

B22 Звуковой сигнал включен 0 = Нет 1 = Да 0 1 1

B23
Функция внутреннего дисплея 0 = Отображает влажность 1 = Отображает 
время (1) 2 = Отображает влажность и время попеременно (1)

0 0 2

UNT Рабочие единицы 0 = ºC 1 = ºF 0 0 1

EP Выход на уровень 1
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Основная конфигурация

* Согласно Мастеру настройки. (1) Имеется в распоряжении только с установленным модулем CAMM.

Описание Значения Мин.
По 

умолч.
Макс.

In0

I00

Датчики включены 1 = Датчики S1 и SH (Температура камеры + влажность) 
2 = Датчики S1, S2 и SH (Температура камеры + температура испарителя +влажность)
3=датчик S1 (температура камеры) 4=датчики S1 и S2 (температура камеры + 
температура испарителя)

1 2 4

I10
Конфигурация цифрового входа 1: 0 = отключен,  1 = контакт двери 
2 = Внешний сигнал, 3 = Внешний сигнал строгий,  4 = Селектор контроля 
темп. Темп. + влажн., 5 = Датчик низкого давления 6=Удаленное ожидание

0 * 6

I11
Полярность цифрового входа 1:  0 = Возбуждается при замыкании контакта;
 1 = Возбуждается при размыкании контакта

0 * 1

I20
Конфигурация цифрового входа 2: 0 = отключен,  1 = контакт двери 
2 = Внешний сигнал, 3 = Внешний сигнал строгий,  4 = Селектор контроля 
темп. Темп. + влажн., 5 = Датчик низкого давления 6=Удаленное ожидание

0 * 6

I21
Полярность цифрового входа 2:  0 = Возбуждается при замыкании контакта;
 1 = Возбуждается при размыкании контакта

0 * 1

I30

Конфигурация цифрового входа 3: 0 = отключен, 1 = контакт двери 2 = Внешний сигнал 
3 = Внешний сигнал строгий, 4 = Селектор контроля темп. Темп. + влажн.,  
5 = Регистрируемая температура 6 = Температура продукта (Контроль сигнала HACCP)
7= дистанционная активация режима ожидания 8= реле высокого давления 
(размораживание с помощью конденсатора горячего газа)

0 * 8

I31
Полярность цифрового входа 3:  0 = Возбуждается при замыкании контакта;
 1 = Возбуждается при размыкании контакта

0 0 1

O00

Конфигурация реле вспомогательной системы AUX1: 0 = отключено, 
1 = компрессор/сопротивление картера, 2 = свет,  3 = виртуальный контроль
4 = в соответствии с состоянием реле системы охлаждения (COOL), 
5 = в соответствии с состоянием устройства

0 * 5
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Входы и выходы
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Описание Значения Мин.
По 

умолч.
Макс.

In0

O10
Конфигурация реле вспомогательной системы AUX2:  0 = отключено.  
1 = сигнал аварийный, 2 = свет,  3 = виртуальный контроль, 
4 = электромагнитный клапан для горячего газа

0 * 4

o20
Конфигурация реле вспомогательной системы AUX3: 
0 = отключено,  1 = сопротивление термическое,  2 = осушитель

0 * 2

o80
Конфигурация реле по умолчанию DEF:  0 = отключено,  1 = вентилятор 
вытяжка, 2 = размораживание

0 * 2

o81
Конфигурация реле влажности HUMID.: 0 = отключено,  1 = вентилятор 
вытяжка, 2 = размораживание

0 * 2

o90
Тип аналогового выхода (AN. OUT)
0 = 4–20 мА 1 = 0–10 В

0 0 1

o91 Коэффициент пропорциональности P аналогового выхода 1 20 100

o92 Коэффициент интегральный I аналогового выхода 1 5 200

EP Выход на уровень 1
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Входы и выходы

†

Описание Значения Мин.
По 

умолч.
Макс.

KCP h1 Максимальная температура сигнала HACCP ºC/ºF -50 99 99

h2
Максимально допустимое время для активации сигнала HACCP 
(0 = отключен)

H. 0 0 255

EP Выход на уровень 1

Описание Значения Мин.
По 

умолч.
Макс.

dLg L1 Интервал регистрации 0 = 1 мин, 1 = 5 мин, 2 = 15 мин, 3 = 30 мин, 4 = 60 мин. 0 2 4

L2 Очистить историю регистраций и событий 0 = Нет 1 = Да 0 0 1

l3
День начала регистрации:  0 = Понедельник, 1 = Вторник, 2 = Среда,
3 = Четверг, 4 = Пятница, 5 = Суббота, 6 = Воскресенье 

0 0 6

l4 Десятичный разделитель для файла .cvs 0=, 1=. 0 0 1

EP Выход на уровень 1
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Сигнал HACCP

Регистратор (Только с модулем CAMM)

* Согласно Мастеру настройки. Можно изменить только с помощью мастера настройки (In1/2).†

Р
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Описание Значения Мин.
По 

умолч.
Макс.

TiD In1 Выбранная опция в Мастере настройки In1

In2 Выбранная опция в Мастере настройки In2

Pd Сбор газа включен? 0 = Нет 1 = Да 0 * 1

PU Версия программы

Pr Проверка программы

bU Версия загрузчика (bootloader)

br Проверка загрузчика (bootloader)

pAr Проверка карты параметров

EP Выход на уровень 1
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Информация (Только чтение)

†

СООБЩЕНИЕ DESCRIPCIÓN A R

Pd Ошибка в процессе откачки хладагента (Остановка)

LP Ошибка в процессе откачки хладагента (Запуск)

E1/E2/E3
Сбой работы датчика 1/2/3 (Разомкнутая, перекрестная цепь или температура за пределами 
чувствительности датчика)

• •

EX
Сбой работы датчика влажности (Разомкнутая, перекрестная цепь или значения за 
пределами чувствительности датчика)

• •

Ad0
Аварийный сигнал открытой двери. Только когда дверь остается открытой в течение 
времени, превышающего заданное параметром A12

• •

AK
Аварийный сигнал, извещающий о максимальной температуре на контрольном датчике. 
Достигнуто запрограммированное значение температуры на A1

• •

AL
Аварийный сигнал, извещающий о минимальной температуре на контрольном датчике. 
Достигнуто запрограммированное значение температуры на A2

• •

AE Сработавший внешний аварийный сигнал (цифрового входа ) • •

AES Сработавшая экстренная внешняя сигнализация (цифрового входа) • •

Adt Сигнал об окончании оттаивания по времени, было превышено время, установленное в d1

KCP
Сигнал HACCP, температура достигла значения параметра h1 за время, превышающее 
установленное в h2

• •

HCP +
PF

Сигнал HACCP из-за неполадок в электроснабжении, достигнута температура, 
установленная в h1 после неполадки с электроснабжением

• •

DEF Извещение о выполнении цикла размораживания

PAS Запрос кода доступа (пароля). См. параметры b10 и PAS

AXX
Сигнал о максимальной влажности в датчике влажности. Достигнуто значение температуры 
запрограммированное в A21

• •

ALX
Сигнал о минимальной влажности в датчике влажности. Достигнуто значение температуры 
запрограммированное в A22

• •

Efn Указывается, что вентиляторы вытяжки действуют.

Сообщения

A: Срабатывает звуковой сигнал
R: Срабатывает реле сигнализации (если параметр o10=1)

* Согласно Мастеру настройки. Можно изменить только с помощью мастера настройки (In1/2).†
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Технические характеристики
Питание ......................................................................................................................100–240 В пер тока, 50/60 Гц
Максимальная потребляемая мощность при управлении .............................................10 ВA до 240 В пер тока 
Номинальная максимальная сила тока ............................................................................................................15 A
Реле DEF. - D  - 20 A NO ................................................................ (EN60730-1: 15 (15) A 250 V~ )SP T
 NC................................................................... ( ) A 250 V~)(EN60730-1: 15 13
Реле FAN - S  - 16 A.............................................................................................. ( ) A 250 V~)SP T (EN60730-1: 12 9
Реле COOL - S ........................................................................................... A 250 V~)SP T - 16 A (EN60730-1: 12 (9) 
Реле HUMID - S  - 16 A .........................................................................................(EN60730-1: 12 (9) A 250 V~)SP T
Реле AUX 1 / H.CRANK. - D  NO............................................................. ) A 250 V~) SP T - 20 A (EN60730-1: 15 (15
 NC ............................................................. 15 (13) A 250 V~)(EN60730-1: 
Реле AUX 2 - SPDT  NO................................................................................... A 250 V~) - 16 A (EN60730-1: 12 (9) 
 NC................................................................................... A 250 V~)(EN60730-1: 10 (8) 
Реле AUX 3 - S  - 16 A...........................................................................................(EN60730-1: 12 (9) A 250 V~)SP T
Количество операций всех реле .............................................................................EN60730-1:100.000 операции
Температурный диапазон датчика..........................................................................................от -50,0 до +99,9 °C
Разрешающая способность, настройка и дифференциал ...........................................................................0.1 ºC
Точность измерения термометра....................................................................................................................±1 ºC
Допустимое отклонение показаний датчика КОТ при 25 °C ......................................................................±0.4 ºC
Вход для датчика КОТ (контроля отрицательных температур) ..........................................................AKO-14901
Вход датчика влажности .......................................................................................................Аналоговый, 4–20 мA
Диапазон влажности входа ..................................................................................4 mA: 0% HR - 20 mA: 100% HR
Окружающая температура в условиях работы..........................................................................от  ºC до  ºC -10 50
Окружающая температура в условиях хранения ......................................................................от -30 ºC до 0 ºC 6
Степень защиты ................................................................................................................................................IP 65
Категория установки ........................................................................................................................II s/ EN 60730-1
Степень загрязнения .......................................................................................................................II s/ EN 60730-1
Классификация s/UNE-EN 60730-1:  Контрольное устройство встроенного типа, с рабочими 
характеристиками автоматического действия типа 1.В, для использования в чистом месте, с программным 
обеспечением (ПО) класса А и непрерывного цикла работы. Степень загрязнения 2.
Двойная изоляция между питанием, вторичной цепью и релейным выходом.
Температура испытания в барокамере Доступных деталей...............................................................75 ºC
 Деталей, позиционирующих активные элементы ............125 ºC
Сила тока во время испытания на подавление радиопомех .....................................................................270 мA
Напряжение и сила тока, заявленные в ходе испытаний ЭМС: .......................................................207 V, 17 мA
Тип монтажа.................................................................................................................Внутренний фиксированный
Направление работы протокола MODBUS ............................................................................Указано на этикетке
Размеры..................................................................................................290 mm (An) x 141 mm (Al) x 84.4 mm (P)
Внутренний зуммер

Р
усский
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AKO ELECTROMECÁNICA , S.A.

Avda. Roquetes, 30-38
08812  Sant Pere de Ribes.•
Barcelona  Spain.•

www.ako.com

Мы оставляем за собой право на поставку материалов, которые могут несколько отличаться от описанных в наших технических условиях. Обновленную 
информацию можно получить на нашем вебсайте.
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