
cloud.أحمر ثابت: خطأ في الاتصال ببرنامج  
أزرق ثابت: متصل ببرنامج cloud ولكن ھناك خطأ في التسجیل، تحقق من التسجیل بشكل صحیح.

ومیض أزرق: بدء تشغیل تطبیق لینكس.
 cloud.أخضر ثابت: الجھاز موصل ومسجل على برنامج

cloud (Tx).ومیض أخضر: اتصال ببرنامج   

.RS485 (MODBUS) (Tx) یشیر إلى اتصال :��� � "� � � �

.RS485 (MODBUS) (Rx) یشیر إلى اتصال :��� � "� � � �

ومیض أزرق: تطبیق لینكس نشط.

أخضر: یشیر إلى أن الجھاز موصل بالطاقة.

      تحذیرات
- قد یؤدي استخدام الجھاز دون الالتزام بتعلیمات الشركة المصنعة إلى تغییر متطلبات السلامة الخاصة بالجھاز. یجب استخدام المجسات 

التي توفرھا AKO  فقط للتشغیل الصحیح للجھاز.

- یجب تركیب الجھاز في مكان محمي من الاھتزازات والمیاه والغازات المسببة للتآكل حیث لا تتجاوز درجة الحرارة المحیطة القیمة المحددة في البیانات 
الفنیة.

- تجنب تركیب الجھاز على جدران معدنیة أو بالقرب من الأجھزة التي قد تسبب انبعاثات رادیویة.
- یجب عدم تشغیل جھاز AKOnet.Edge أبدًا دون تركیب الھوائي الخارجي.

- یمكن تركیب أي ھوائي على ھذا الجھاز طالما أن كسب الھوائي أقل من ٩٫٢ دیسیبل آیزوتروبي ویوجد حد أدنى للمسافة بینھ وبین أي شخص أو حیوان 
یزید عن ٢٠ سم.

- یجب تركیب ھذا الجھاز في منطقة یتم فیھا ضمان مسافة لا تقل عن ٢٠ سم من جسم الإنسان، وذلك لضمان الامتثال لحدود تعرض الإنسان للمجالات 
الكھرومغناطیسیة.

- یجب أن یتوافق أي نوع من الھوائي المستخدم مع الجھاز مع الحدود المبینة في السطح البیني الرادیوي للدول الأعضاء والمستندات التالیة: قرار اللجنة 
٢٠١٠/٢٦٧/EU بتاریخ ٦ مایو ٢٠١٠، وقرار لجنة الاتصالات الإلكترونیة (٠٩)٠٣ بتاریخ ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٩، وتقریر المؤتمر الأوروبي لإدارات 

البرید والاتصالات ٣٠ بتاریخ ٣٠ أكتوبر ٢٠٠٩.

الوصف
AKOnet.Edge ھي منصة اتصالات متصلة بـ AKOnet.Cloud تسع حتى ٢٥ جھاز AKO، معھا ترخیص مدتھ سنتان،

.WIFI ولوحة ویب محلیة عبر ،GPRSوإیثرنت و modbus-rtu ومنافذ

تعلیمات
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AKO ELECTROMECÁNICA , S.A.

Avda. Roquetes, 30-38
08812 • Sant Pere de Ribes.
برشلونة  إسبانیا.

رقم الھاتف: 145 333 902 34+ 
الفاكس: 054 934 938 34+

www.ako.com

ً نحتفظ بحقنا في تورید المواد التي قد تختلف قلیلا عن تلك الموضـــــحة في ورقة 
البیانات. المعلومات محدثة على موقعنا.

akonet.cloud

التركیب
https://akonet.cloud سجل على AKONet Edge من خلال الرابط  

الخیار أ: اتصال إیثرنت عبر بروتوكول DHCP (موصى بھ)
- ثبت الجھاز على قضیب من نوع DIN (الشكل ٢).

ً IP لاستخدام بروتوكول ،DHCP وصل كابل الإیثرنت. بشكل افتراضي، یتم الضبط طبقا لبروتوكول -
موقعنا على الإنتر نت.ثابت، راجع ملاحظة التطبیق المتاحة على  

- ركب التوصیلات وفقا للشكل التوضیحي.ً
- وصل الجھاز بالكھرباء، وسیعمل تلقائیاً.

GPRS الخیار ب: الاتصال عبر
- ركب بطاقة SIM للاتصال عبر GPRS (غیر مدرج) (الشكل ١).

- ثبت الجھاز على قضیب من نوع  DIN (الشكل ٢).
- ركب التوصیلات وفقا للشكل التوضیحي.ً

- وصل الجھاز بالكھرباء.
- وصل الجھاز بوحدة التحكم المحلیة الخاصة بـ AKONet.Edge ، من خلال جھاز كمبیوتر أو جھاز 

WIFI:محمول عبر الاتصال بشبكة  
ºابحث عن شبكة WIFI باسم "xxxx) "EDGE-xxxx ھي آخر ٤ أرقام من الرقم التسلسلي لـ 

Akonet.Edge الخاص بك)
”edge1234" :WIFI كلمة السر لشبكة º
"º"10.0.0.1 أدخل العنوان التالي في متصفح الویب:

“admin*2019"وكلمة المرور "Edge":سجل الدخول ببیانات الدخول التالیة: اسم المستخدم º
."Edit" ثم انقر على "GPRS" انقر علىº

."Submit" الخاص بك* وانقر على GPRS أدخل البیانات المقدمة من مشغلº
."Submit" وانقر على GPRS إلى Ethernet من "Tx type" ّوغیر ،"Parameters" انقر علىº

."EDGE-xxxx" WIFI أغلق متصفح الویب واقطع الاتصال بشبكةº

ّموصل الطاقة

إعادة ضبط المصنع

مؤشر الطاقة

MODBUS ّموصل

مؤشر الاتصالات

مؤشر الحالة

ھوائيمدخل إیثرنت
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بیانات الدخول 
GPRS الخاصة بمشغل

 GPRS لبطاقة PIN رمز 
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المؤشرات (انتظر ٣-٤ دقائق بعد بدء التشغیل حتى تظھر المؤشرات حالتھا الفعلیة)ُ

الشكل ٢

الشكل ١

http://akonet.cloud
http://akonet.cloud
http://akonet.cloud


www.akonet.cloud
إضافة جھاز
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مقاومات الإنھاء غیر مطلوبة.
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http://help.ako.com/manuales/declaracion-ue-de-conformidad

http://help.ako.com/manuales/declaracion-ue-de-conformidad
http://help.ako.com/manuales/declaracion-ue-de-conformidad
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