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Instrucciones

Descripción
Los equipos AKO-5404C, tienen por objeto dotar a las cabinas de los ascensores, con alarma 
y alumbrado de socorro en caso de corte del fluido eléctrico.
Proporcionan potencia suficiente para garantizar el alumbrado de socorro y el funcionamiento 
de un potente altavoz electrónico, éste funciona tanto si hay tensión en la red como si no la hay.
Estos equipos cumplen la norma Europea EN 81-1

Características
Las fuentes de alimentación incorporan una alarma electrónica y recargan automáticamente 
sus acumuladores. Se instalan en el exterior de la cabina del ascensor o bien a distancia en el 
lugar donde se desea recibir la señal de alarma.
Disponen de una salida para poder alimentar lámparas de alumbrado de socorro a 6 V hasta 
500 mA y otra permanente de 6 V hasta 40 mA.
El modelo AKO-54041A dispone de un relé auxiliar para activar alarmas a distancia.

Advertencias
Utilizar el equipo no respetando las instrucciones del fabricante, puede alterar los 
requisitos de seguridad del aparato.
Desconectar siempre la alimentación para realizar el conexionado. 
El circuito de alimentación debe estar provisto de un interruptor para su desconexión 
de mínimo 2 A, 230 V, situado cerca del equipo y marcado como dispositivo de 

desconexión de la alarma.
Los cables entrarán por la parte indicada y serán del tipo H05V-K ó H05VV-F.
La zona de conexión a 230 V~ debe mantenerse despejada de cualquier elemento externo.
La sección a utilizar dependerá de la normativa local vigente, pero nunca deberá ser 
inferior a 1 mm2.

Instalación
•	 Fijar la alarma mediante 4 tornillos (A).
•	 Retirar la tapa de conexiones (B) presionando sobre los laterales (C).
•	 Conectar los cables según el esquema de conexionado y volver a colocar la tapa de 

conexiones (B).
•	 AKO-5406: Tornillos de fijación max. 4 mm diámetro (D)

Description
The purpose of the AKO-5404C is to provide the cabins of lifts with alarm and emergency 
lighting in case of a power cut. 
They provide sufficient power to operate the emergency lighting and the powerful electronic 
alarm, whether or not there is voltage in the mains supply.
This equipment comply with European standard EN 81-1

Features
The power supply set include an electronic alarm and recharge automatically their batteries. It 
is possible to instal outside of the cabin or at a long distance where the alarm signal is needed.
It has an output to supply 6 V up to 500 mA to the emergency lighting lamps and a perma-
nent one of 6 V up to 40 mA.
The AKO-54041A have and auxiliar relay to act remote devices.

Advertencias
If the equipment is used without adhering to the manufacturer’s instructions, the 
device safety
requirements could be compromised.
Always disconnect the power supply to do the wiring.
For disconnection, the power supply circuit must be equipped with at least a 2 A, 

230 V switch, located near the device and marked as alarm cut-off device.
The cables shall enter through the indicated part and shall be of type H05V-K or H05VVV-F.
The 230 V~ connection area must be kept clear of any external elements.
The cross-section to be used will depend on the local regulations in force, but must never 
be less than 1.5 mm2.

Installation
•	 Secure the alarm unit with 4 screws (A).
•	 Remove the connection cover (B) by pressing on the sides (C).
•	 Connect the cables according to the wiring diagram and replace the connection cover (B).
•	 AKO-5406: Fixing screws max. 4 mm diameter (D).

AKO ELECTROMECÁNICA , S.A.
Avda. Roquetes, 30-38
08812 • Sant Pere de Ribes.
Barcelona • Spain.

www.ako.com

Nos reservamos el derecho de suministrar materiales que pudieran diferir levemente de los descri-
tos en nuestras Hojas Técnicas. Información actualizada en nuestra web.
We reserve the right to supply materials slightly different to those described in our data sheets. 
Updated information on our website.
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Conexión opcional de una alarma a distancia / Remote optional alarm connection

Distancia admisible entre equipos: hasta 200 m, con conductor de 1 mm2 de sección / Allowed distance between 
units: up to 200 m, with 1 mm2 minimum cable

Instalados a distancia /  Remote installed:

•	 AKO-54041A

•	 AKO-5404C

o cualquier equipo que pueda accionarse con el relé / or any equipment to be act with the relay.

*

AKO-5404C

Entrada / input
230 Vac 6 V max.

40 mA
AKO-5406

6 V max.
500 mA

AKO-5406
6 V max.
500 mA

Pulsador de cabina /
Cabin push-button

AKO-54041A

Entrada / input
230 Vac 6 V max.

40 mA

*

Pulsador de cabina /
Cabin push-button

Conexionado / Wiring

Funcionamiento
Cuando se produce un corte de suministro eléctrico, se enciende automáticamente el alumbrado de socorro en el interior de 
la cabina, la alarma electrónica continua en disposición de funcionamiento debido a su propia alimentación con acumula-
dores. Cuando se restablece el suministro, se apaga el alumbrado de socorro y el equipo inicia su recarga automáticamente.

Mantenimiento
Limpie la superficie del equipo con un paño suave, agua y jabón. No utilice detergentes abrasivos, gasolina, alcohol o 
disolventes.

Especificaciones técnicas
AKO-54041A / AKO-5404C
Alimentación.........................................................................................................................230 V~ ± 10%, 50/60 Hz  % 
Potencia máxima absorbida......................................................................................................................................3 VA~
Intensidad máxima nominal...................................................................................................................................17 mA~ 
Relé NO................................................................................................................................................ 24 V 8 A cos ϕ =1 
Salida alumbrado de socorro...................................................................................................................6 V, max. 500 mA
Salida permanente....................................................................................................................................6 V, max. 40 mA
Autonomía...........................................................................................................................................................> 1 hora
Nivel sonoro................................................................................................................................................ > 90 dB a 1 m
Baterías.......................................................................................................................................5 de Ni-Cd, 1,2 V, 0.7 Ah
Temperatura ambiente de trabajo................................................................................................................... 5 ºC a 40 ºC 
Temperatura ambiente de almacenaje.......................................................................................................... -20 ºC a 50 ºC
Humedad relativa de trabajo.................................................................................................................................. < 90 %
Categoría de sobretensión...................................................................................................................... II   s/ EN 61010-1  
Categoría de instalación......................................................................................................................... II   s/ EN 61010-1 
Grado de polución................................................................................................................................... II  s/ EN 61010-1
Dimensiones..........................................................................................................................212 mm x 139 mm x 52 mm
Altitud máxima prevista sobre el nivel de mar........................................................................................................ 2000 m
Utilización prevista.............................................................................................................................................En interior
Instalación................................................................................ Usar tornillos rosca chapa de 3.9 x 32 mm con tacos del 5
Aislamiento doble entre alimentación, circuito secundario y salida relé.

AKO-5406
Lámparas.......................................................................................................................................2 dial E10, 6 V, 200 mA
Dimensiones............................................................................................................................111 mm x 77 mm x 26 mm

Operation
In case of a power cut, the lighting inside the lift cabin comes automatically, the electronic alarm continues in operation due 
to its own power source from batteries. When the supply is restored, the lighting goes off and the unit begins to recharge 
automatically.

Maintenance
Clean the surface of the equipment with a soft cloth, soap and water. Do not use abrasive detergents, petrol, alcohol or 
solvents.

Technical specifications
AKO-54041A / AKO-5404C
Power supply.........................................................................................................................230 V~ ± 10%, 50/60 Hz  % 
Maximum input power.............................................................................................................................................3 VA~
Nominal current....................................................................................................................................................17 mA~ 
Relay NO.............................................................................................................................................. 24 V 8 A cos ϕ =1 
Emergency lighting output.......................................................................................................................6 V, max. 500 mA
Permanent output.....................................................................................................................................6 V, max. 40 mA
Autonomy time....................................................................................................................................................> 1 hour
Sound level............................................................................................................................................> 90 dB from 1 m
Batteries...................................................................................................................................... 5 of Ni-Cd, 1,2 V, 0.7 Ah
Working ambient temperature....................................................................................................................... 5 ºC to 40 ºC 
Storage ambient temperature ....................................................................................................................-20 ºC to 50 ºC
Working relative humidity...................................................................................................................................... < 90 %
Overvoltage category............................................................................................................................. II   s/ EN 61010-1  
Installation category............................................................................................................................... II   s/ EN 61010-1 
Pollution degree...................................................................................................................................... II  s/ EN 61010-1
Dimensions............................................................................................................................212 mm x 139 mm x 52 mm
Expected maximum altitude above sea level........................................................................................................... 2000 m
Intended use........................................................................................................................................................... Indoor
Installation..........................................................................................Use 3.9 x 32 mm sheet metal screws with 5 dowels.
Double isolation between power supply, secondary circuit and relay output.

AKO-5406
Lamps............................................................................................................................................2 dial E10, 6 V, 200 mA
Dimensions..............................................................................................................................111 mm x 77 mm x 26 mm


