Warnungen

-Das Alarmgerat und die Messwandler / Sensoren miissen an einer Stelle installiert werden, wo sie vor Vibrationen, Wasser und dtzenden Gasen geschiitzt sind, und wo die Umgebungstemperatur
/ \| den in den technischen Daten angegebenen Wert nicht iberschreitet. Das Alarmgerdt muss an einer tiberwachten Stelle installiert werden, wo gewahrleistet ist, dass sich normalerweise Personen
aufhalten, die einen vorhandenen Alarm melden kénnen.

-Das Alarmgerat und der Messwandler / Gassensor sind nicht fir Bereiche geeignet, die als explosionsgeféhrdet eingestuft sind.
-Die Messwandler / Sensoren messen die Gaskonzentration an einem Punkt, wenn jedoch das austretende Gas den Messwandler / Sensor nicht erreicht, wird auch kein Alarm ausgeldst.
-Die Messwandler / Sensoren kdnnen keine Bereiche iiberwachen, sollte jedoch eine Rundumiiberwachung erforderlich sein, miissen mehrere Messwandler / Sensoren rund um den Uberwachungsbereich installiert werden.

-Es wird empfohlen, den Standort der Messwandler / Sensoren sorgfaltig auszuwahlen und dabei auch zu beriicksichtigen, welche Bereiche am empfindlichsten fiir Gaslecks sind, sowie die Art des
verwendeten Gases, die GroBe und Form des Raums, die Luftstrdme, Wartungsarbeiten usw.

-Die internationalen Normen EN-378 und F-GAS schreiben die Kontrolle der sachgemaBen Funktion des Messwandlers / Sensors mindestens einmal jahrlich vor. Priifen Sie, was die fir spezifischen lokalen
Vorschriften fiir diese Félle verlangen. Beachten Sie die geeignete Kontrollmethode gemaB Anleitung des Messwandlers / Sensors.

Arbeitsbedingungen:

-Die Verwendung von Kaltemittel in der Nahe des Messwandlers / Sensors ist zu vermeiden. Der Messwandler / Sensor darf nicht lackiert oder in der Nahe von Losungsmitteln oder Lacken installiert werden.
Die Anwesenheit von Acetondampfen kann Fehlalarme auslésen.

-Der Messwandler / Sensor muss entfernt von folgenden Einrichtungen installiert werden:
-Rauchabzlige in geschlossenen Raumen oder von Motoren, Stromaggregaten oder Motormaschinen (Stapler usw.)
-Bereiche mit starker Beltiftung oder besonders feuchte Bereiche.
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C€ Alarm zur Detektion von Gas-Lecks

+ Alarm , Eingeschlossene Person”
Schnellstartanleitung

Anschluss
Vor dem Durchfiihren der Verkabelung ist immer die Voralarm-
& Stromversorgung zu unterbrechen. Jumper 2] Voralarm deaktiviert
Die Kabelanschlisse zwischen Messwandler / Sensor /Taster und E

Alarmgerat diirfen IN KEINEM FALL in einem gemeinsamen Kanal mit
Leistungs-, Steuer- oder Stromversorgungskabeln verlegt werden.

ﬁ Voralarm aktiviert

Der Stromversorgungskreis muss mit einem in der Nahe des Gerats T

AKO-555241 AKO-558241 angebrachten Trennschalter (min. 2 A, 230 V) ausgestattet sein. Das 2R 2

- - 4 ey ey 5 % il Input1 Input2 Input 3* Input 4* * *

Speisekabel muss vom Typ HO5VV-F oder NYM 1x16/3 sein. Der zu RSASSU = 5 a RY1 GasFail Inpu 5 e - Rv2 RY3 s 5 e - Rv4 RYS U

AKO-555242 AKO-558242 verwendende Querschnitt ist je nach den vor Ort geltenden Richtlinien te5565 Ll el e § c5 E =5 el Moick e E c5 E =6 mednoict s
unterschiedlich, er darf jedoch in keinem Fall unter 1,5 mm2 betragen. NRENESN NSNS SN NSSN IS SSN NSNS NSNS SIS
Die Kabel fiir den Anschluss des Relaiskontakts miissen den fiir das : Trapped: Gas : P G:IS AIGaS : p G/fls A?as N
anzuschlieBende Gerét geeigneten Querschnitt aufweisen. . Fpe';‘:" e ; CAM 1 cAM 1 : CAM 2 CAM 2 J%-

. . . ern- ern-Set- ~

Der Bereich fiir den Aqschluss an 120 / 230 V~ muss stets frei von Mute ‘Ij__{ Hold £0/60 Hz
externen Elementen sein.
Vor der Inbetriebnahme des Gerats sicherstellen, dass die “Nur AKO-555242 /558242
Akkus angeschlossen sind (Die Modelle AKO-558xxx haben
keine Akkus.). Input x H.E.-Taster Input x Messwandler / Gassensor
Einige internationale Normen erwahnen, dass die Stromversorgung ® e E @ c E AKO-575xxx / AKO-5761x
des Alarms aus einem anderen Stromkreis als der fiir die Kihl- und S
Liftungsanlage stammen muss. Achten Sie auf Einhaltung der \'

lokal geltenden Vorschriften.
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Technische Daten

AKO ELECTROMECANICA , S.A. )
Avda. Roquetes, 30-38 STFOMVEISOTGUNG ..o LagerumgebUNGSTEMPETAtUN ........cvvuerrererrereeeeeieieesie s -30 °C his 60 °C

08812 ¢ Sant Pere de Ribes. » Max. Leistungsaufnahme.... Schutzgrad.......ccocoeeeennen.
Barcelona ¢ Spain. S AKKUS (NUF AKO-555XKK) oo eeeeesssseeeeee e ssssssesees s ssssseeesess INSTAllATIONSKIASSE ...t II's/ EN61010-1
www.ako.com 8 Autonomie Beleuchtung + Alarm (nur AKO-555XXX) .....vvumvvrmrieinniinisinnisnsisssisniens > 10 Stunden (*)  VerschmuUIZUNGSGra .......vvuevvririiiiseiesie e II's/ EN61010-1
R 2 ANz Eingdnge  AKO-555241/558241 ........coooovivvirieiiieeeeeeeies s 2 Doppelte Isolierung zwischen Stromversorgung, Sekunddrschaltkreis und Relaisausgang.
= AKO-555242/558242...........c.cooviiieieiieeeee et 4 SChAlllQISTUNG ..o 90 dB(A) in 1 Meter Abstand
% Kompatibilitat der Eingange................. AKO-52326, AKO-5761x, AKO-575XXX ~ MODBUS-AGIESSE ......ocvuecececeirineieieisieieessesesssssssessesseseeee s Auf dem Typenschild angegeben
Geringfiigige Anderungen der Materialien gegentiber den Beschreibungen in den ™ REIGIS ..v...vvvrrveeoeeeeeeeeeeeee oo ses oo eeeee e SPDT 8(2)A 250V~  Max. Abstand des Tasterkabels ..........cc.criiiiiiiice s 300 m
technischen Datenblattem vorbehalten Aktualisierte Informationen finden Sie auf  ArheitstempPEratUrDErEICh ................cceereeerreeeeeeeeeeeeeeseeeeseeeeeeseeeeeesss s -5°C bis 50°C  ABMESSUNGEN ...ovvvvvvvrrerrenrns ..290 mm (B) x 141 mm (H) x 84.4 mm (T)

unserer Website.



Konfiguration

Schritt 1:

Die Stromversorgung des Alarmgerats anschlieBen, die Eingangsanzeigen leuchten nacheinander.
Schritt 2:

Fiinf Sekunden lang den Taster , AUTOCONFIG" driicken, der Alarm gibt fiinf kurze Téne aus. Die
Konfiguration ist abgeschlossen.

Um die Eingangserkennung zu gewahrleisten, miissen alle Geréte richtig im Modus
& KEIN ALARM angeschlossen sein, einschlieBlich der an den Digitaleingéngen
angeschlossenen Gerate.

Nachdem der Alarm konfiguriert wurde, wird diese Funktion nicht mehr aktiviert.

@ Fir die erneute Aktivierung die Stromversorgung trennen, wieder anschlieBen und
innerhalb von 2 Minuten 5 Mal nacheinander die Taste ,AUTOCONFIG" drticken
und Schritt 2 innerhalb von weiteren 2 Minuten wiederholen.

Sobald der Alarm konfiguriert ist, zeigt das Display die zum erkannten Gerdt gehdrende
Anzeige an jedem Eingang erkannte Anzeige in Griin an:

& Leuchttaste

Voralarm-Jumper

@ Gassensor / Gas-Messwandler

= Voralarm aktiviert

Aktiviert / Deaktiviert die Voralarm-Detektion. Vergewissern Sie
sich vor Verwendung dieser Option, dass die Norm zwei
Alarmstufen zuldsst.

f Bei Verwendung des Ammoniak-oder CO2-Sensors muss der Voralarm
aktiviert sein.

Betrieb

Kein Alarm
Die Eingangsanzeigen leuchten griin.

Alarm aktiv

DasAlarmgerat gibt ein akustisches Alarmsignal aus, die Anzeige des
betroffenen Eingangs/der betroffenen Eingénge leuchtet rot, die
allgemeine Alarmanzeige leuchtet auf und der optische Alarm blinkt.
Gasalarm gespeichert

In derVergangenheit wurde ein Alarm ausgeldst.

Die betroffene Eingangsanzeige blinkt grin.

Verkabelungsfehler / Fehlfunktion
Das Alarmgerat gibt alle zwei Minuten 3 kurze Signaltone aus und
die Anzeige des betroffenen Eingangs blinkt rot.
Erkennen von Kurzschluss an einem Eingang
Die betroffene Eingangsanzeige blinkt rot und der Eingang ist
deaktiviert. Die Alarm-Hauptanzeige blinkt ebenfalls. Nach
Problembeseitigung den betroffenen Eingang wieder in Betrieb
nehmen, indem die Taste Mute langer als 1 Sekunde gedriickt wird.
Alarmtone:
« Alarm ,Eingeschlossene Person” / Gasalarm: Zweiton-Signal.
« Voralarm fiir Gas: Wechselton.
« Verkabelungsfehler / Fehlfunktion: 3 kurze Signaltone alle 2
Minuten.
MUTE-Funktion
Zur Tonunterdriickung bei Voralarm oder Gasalarm. Zum Aktivieren
die Mute-Taste drticken.
Hat keine Auswirkung auf die Funktion der Relais oder der Anzeigen.
Die Alarme fiir eingeschlossene Person konnen nicht tonlos
geschaltet werden.
Im Display wird die Anzeige ‘x angezeigt.

|:| Voralarm deaktiviert

Set-Hold-Modus

Verhindert Fehlalarme wahrend des Ladens oder Reinigens der
Kammern.

Wenn er aktiv ist, werden die Voralarme nicht signalisiert und die Alarme
werden vollstandig wie die Voralarme signalisiert (Ton, Relaisaktivierung
und Signalisierung).

Zum Aktivieren/Deaktivieren die Taste Mute 3 Sekunden lang driicken.
Das Display zeigt die Anzeige S\, .

Diese Modus bleibt 5 Stunden lang aktiv, wenn es nicht deaktiviert wird.
AnschlieBend wird er automatisch deaktiviert.

Wartungsmodus

Deaktiviert die Gas-Voralarme und Gas-Alarme 1 Stunde lang fir
Wartungsarbeiten.

Wenn er aktivist, wird kein Gas-Voralarm oder Gas-Alarm signalisiert.
Zum Aktivieren/Deaktivieren die Taste Mute 6 Sekunden lang driicken.
Die Anzeige J\, blinkt.

Bei einer Storung in der Stromversorgung schalten sich die
@ Gassensoren ab, um die Akkudauer zu verldngern, und die
entsprechende Anzeige im Display schaltet sich aus.
Die Eingange des Alarms fiir eingeschlossene Person funktioniert
weiter, bis die Akkus leer sind.

Relais
Siehe beigefligte Tabelle

Wartung

Die Oberflache des Geréts mit einem weichen Tuch, Wasser und Seife
reinigen.
Es dirfen keine scheuernden Reinigungsmittel, Benzin, Alkohol oder
Losungsmittel verwendet werden, weil diese den Sensor beschadigen
kénnen.

Descripcion

Alarmdisplay

Optischer Alarm
Akustischer Alarm

Taste
Mute / Set Hold

AKO-555242 / AKO-558242

Eingang ' Eingang

2 3 4

Eingang ' Eingang

aktiviert/deaktiviert
Durch 6 Sekunden langes Driicken wird der Wartungsmodus
aktiviert/deaktiviert

1
‘ Durch 3 Sekunden langes Driicken wird der Set-Hold-Modus
no

Leuchtet griin: Messwandler / Gassensor angeschlossen. &
Blinkt griin: Voralarm / Gasalarm gespeichert.

Rot, schnell blinkend: Fehlfunktion / Verkabelungsfehler im
Messwandler / Gassensor.

Rot, langsam blinkend: Messwandler / Gassensor nicht

erkannt oder nicht angeschlossen.

Leuchtet rot: Voralarm / Gasalarm aktiv.

C&] Leuchtet: CAMM-Modul in Betrieb
Blinkt: Fehlfunktion im CAMM-Modul.

J\, Leuchtet: Set-Hold-Modus aktiv
Blinkt: Wartungsmodus aktiv

Leuchtet griin: Akku angeschlossen

Stromversorgung
am Ausgeschaltet: Akku nicht angeschlossen* *

vorhanden

VORALARM-
Jumper

Taster
SELBSTKONFIGURATION

Eingang
1 2

Eingang

Kurzes Driicken [8scht die gespeicherten Alarme.

Bei Gasalarm unterdriickt ein kurzes Driicken den Alarmton.
Die Alarme fiir eingeschlossene Person kdnnen
nicht tonlos geschaltet werden.

Leuchtet griin: Taster Eingeschlossene Person
angeschlossen.

Rot, schnell blinkend: Fehifunktion /
Verkabelungsfehler im Taster.

Rot, langsam blinkend: Taster nicht erkannt oder nicht
angeschlossen.

Leuchtet rot: Alarm Eingeschlossene Person aktiviert.

Leuchtet: Voralarm / Gasalarm / Alarm
Eingeschlossene Person” aktiv.
Blinkt: Fehlfunktion / Verkabelungsfehler im Sensor /

Messwandler / Taster.

< Gasalarm tonlos 3 Bluetooth aktiv (nur mit
X

CAMM-Modul)

ZUSTAND .
Trapped person System failure | Gas Pre-alarm 1/ 2| GasAlarm 1/2

Mit Stromversorgun A
Akku angeschlossen

Mit Stromversorgung
Akku nicht angeschlossen*

Ohne Stromversorgung /
Mit Akku*

Ohne Stromversorgung /
Ohne Akku

Alarm Eingeschlossene Person
aktiviert

ohne aktive Alarme

Gas-Voralarm aktiv

> > @ W > >

Gasalarm aktiv

O NN N T N N N

Verkabelungsfehler im A
Gassensor.

*Die Modelle AKO-558xxx haben keine Akkus
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