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AKO-555244

Carte MODBUS

Introduction
Ce document a pour but de fournir à l’utilisateur une description du fonctionnement du protocole en série de communications MODBus RTU mis en place par AKO sur les alarmes 
AKO-555244. Il convient de tenir compte du fait que le système part du principe que l'utilisateur qui souhaite interagir avec l'un de nos équipements sans capacité de communication 
a une connaissance minimale du protocole.

IMPORTANT : Les fonctions et paramètres décrits ci-dessous sont disponibles en fonction de l'équipement choisi. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter 
le manuel d’utilisation de l’équipement.

Spécifications techniques

Communications RS-485
Au niveau physique, les équipements AKOCore peuvent être connectés à un bus de communications RS-485 avec d'autres équipements. Il s'agit d'une connexion multipoints dont la 
distance maximale est de 1200* m. La configuration de ce bus doit être identique à celle présentée dans le tableau ci-après :

CONFIGURATION SÉRIE RS-485
Vitesse en Bauds 9600**, 19200, 38400, 57600
Longueur de données 8 bits
Bit de parité Non
Bits de Stop 1 bit

Protocole ModBus 
Le protocole définit une configuration de réseau sur laquelle coexistent un dispositif de gestion de réseau (maître) et un ou plusieurs esclaves, jusqu'à un maximum de 32 dispositifs 
connectés en réseau (247 si des répétiteurs sont placés sur le réseau RS-485).
Parmi les deux modes de transmission définis par le protocole, ASCII et RTU (unité terminale distante), AKO adopte le protocole RTU. Il faut préciser que sur un réseau de dispositifs 
connectés via le protocole MODBUS, il n'est pas possible de partager des dispositifs en utilisant plusieurs modes de transmission.

Le format du datagramme en mode RTU est :

Début de trame Adresse Fonction Données CRC Fin de trame
3,5 T 1 byte (1 à 247) 1 entier Max. 126 entiers 1 entier 3,5 T

L'unité de données minimale est le nombre entier (2 octets).
T est le temps de transition d'un caractère.

Fonctions MODBUS définies
AKO résout la gestion de ses dispositifs en utilisant différentes fonctions de base du protocole MODBUS :

Fonction Définition Description du fonctionnement
03 Lecture registres de stockage Lecture de registres multiples
06 Registres simples prédéfinis Écriture d'un registre
16 Registres multiples prédéfinis Écriture de registres multiples

Définitions

CONFIGURATION SÉRIE RS-485
N Valeur numérique
Nx10 Valeur numérique multipliée par 10 ; il faut la diviser par 10 pour la représenter correctement.
Nx100 Valeur numérique multipliée par 100 ; il faut la diviser par 100 pour la représenter correctement.
UTF8 2 octets utf8 (pour représenter les textes)
BITS Bitmap, chaque bit représente une valeur, 0 = non actif, 1 = actif

Type d'accès
R Lecture seule (Paramètres à présenter à l'utilisateur dans la section des paramètres)
W Lecture et écriture (Paramètres à présenter à l'utilisateur dans la section des paramètres)

Longueur maximale 255 octets

* Distance maximale à 9600 bauds, la distance diminue avec l'augmentation de la vitesse de transmission.
** Valeur par défaut.
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Paramètres
Permet de voir et de modifier les paramètres de fonctionnement.

Alarmes (AL)

Registre Type Accès Paramètre Description Plage Min. Déf. Max.

200 Nx10 R/W A0 Ventilation en raison de température excessive -50 - A1 -50 40 A1
201 Nx10 R/W A1 Alarme de maximum sur sonde 1 A2 - 99.9 A2 37 99,9
202 Nx10 R/W A2 Alarme de minimum sur sonde 1 -50 - 1 -50 A1
203 N R/W A3 Retard d’alarmes A0, A1 et A2 à la mise en marche 0 - 120 0 0 120

204 N R/W A5
Retard d’alarmes A0, A1 et A2 dès lors que la valeur programmée 
est atteinte

0 - 99 0 30 99

205 Nx10 R/W A10 Différentiel des alarmes de température (A0, A1 y A2) 0,1 - 2,0 0,1 1 2,0
206 N R/W A12 Retard d'alarme de porte ouverte 0 - 99 0 5 99
207 N R/W A13 Activer pré-alarme : 0 = Désactivée ; 1 = Activée 0 - 1 0 1 1

Cycle ventilation (FAn)

Registre Type Accès Paramètre Description Plage Min. Déf. Max.

210 N R/W U1 Temps du ventilateur sur OFF 1 - 255 1 7 255
211 N R/W U2 Temps du ventilateur sur ON (0 = désactivé) 0 - 255 0 3 255

Configuration de base (bcn)

Registre Type Accès Paramètre Description Plage Min. Déf. Max.

215 N R/W b10 Fonction du mot de passe (password)  
0 = Inactif

1 = Blocage accès aux paramètres
2 = Blocage du clavier

0 0 2

216 N R/W PAS Mot de passe (password) 0 - 99 0 0 99
217 N R/W b20 Adresse MODBUS 1 - 247 1 * 247

218 N R/W b21 Vitesse de communication : 
0 = 9600 bps 1 = 19200 bps 

2 = 38400 bps 3 = 57600 bps
0 0 3

219 N R/W Unt Unités de travail 0 = Sans décimales 1 = 1 décimale 0 1 1

Entrées et sorties (In0)

Registre Type Accès Paramètre Description Plage Min. Déf. Max.

225 N R/W I10 Type de sonde 0 : Non connectée ; 1 : NTC ; 2 : PT1000 0 ** 2
226 Nx10 R/W I01 Différentiel de la sonde 1 -5 - 5 -5 0 5

227 N R I10 Type entrée 1

0 : Désactivée
1 : Détecteur / Transmetteur de gaz
2 : Bouton-poussoir de personne 

enfermée AKO-55326
3 : Bouton-poussoir ventilation 

AKO-55327

0 ** 3

228 N R I20 Type entrée 2

0 : Désactivée
1 : Détecteur / Transmetteur de gaz
2 : Bouton-poussoir de personne 

enfermée AKO-55326
3 : Bouton-poussoir ventilation 

AKO-55327

0 ** 3

229 N R I30 Type entrée 3

0 : Désactivée
1 : Détecteur / Transmetteur de gaz
2 : Bouton-poussoir de personne 

enfermée AKO-55326
3 : Bouton-poussoir ventilation 

AKO-55327

0 ** 3

230 N R I40 Type entrée 4

0 : Désactivée
1 : Détecteur / Transmetteur de gaz
2 : Bouton-poussoir de personne 

enfermée AKO-55326
3 : Bouton-poussoir ventilation 

AKO-55327

0 ** 3

* Indiquée sur l’étiquette du dispositif.
**Selon l’option choisie dans l’assistant initial.
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Registre Type Accès Paramètre Description Plage Min. Déf. Max.

231 N R/W I50 Configuration de l'entrée numérique 1

0 = Désactivée
1 = Pré-alarme gaz à distance 

2 = Alarme gaz à distance
3 = Set-Hold à distance 

4 = Contact porte

0 0 4

232 N R/W I51 Polarité de l'entrée numérique 1
0 = Active à la fermeture contact
1 = Active à l’ouverture contact

0 0 1

233 N R/W I60 Configuration de l'entrée numérique 2

 0 = Désactivée
1 = Pré-alarme gaz à distance 

2 = Alarme gaz à distance
3 = Set-Hold à distance 

4 = Contact porte

0 0 4

234 N R/W I61 Polarité de l'entrée numérique 2
0 = Active à la fermeture contact
1 = Active à l’ouverture contact

0 0 1

Informations (tid)

Registre Type Accès Paramètre Description Plage Min. Déf. Max.

798 N R InI Configuration de l’installation
0 : Watch
1 : Salle de machines
2 : Chambre froide

0 ** 2

801 N R PU Version du logiciel (informations)
802 N R Pr Mise à jour du logiciel (informations)
803 N R PSr Sous-révision du logiciel (informations)
804 N R bU Version debootloader (informations)
805 N R br Mise à jour du debootloader (informations)
806 N R bSr Sous-révision du bootloader (informations)
807 N R PAr Version du plan de paramètres
808 N R PCr Valeur du CRC de programme
809 N R bCr Valeur du CRC du bootloader

État de l’équipement
Permet de consulter l’état de l’équipement.

Lecture d’entrée analogique

Registre Type Accès Description Valeurs

15500 N R Entrée sonde S1
Lecture en ºC, 
une décimale

Lecture des entrées et sorties numériques

Registre Type Accès Description Valeurs

15300 BITS R

Bit 0 = Relais 1

Bit 1 = Relais 2

Bit 2 = Relais 3

Bit 3 = Entrée numérique 1

Bit 4 = Entrée numérique 2

Bit 5 = État ventilation

Bit 6 = État pré-alarme de gaz de l’appareil  

Bit 7 = État alarme de gaz de l’appareil  

Bit 8 = État alarme personne enfermée

Bit 9 = État alarme de porte ouverte  

0 = Inactive ; 1 = Active

**Selon l’option choisie dans l’assistant initial.
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Alarmes

Registre Type Accès Description Valeurs

20000 N R Alarme erreur sur sonde 1 (E1) 

0 = Inactive ; 1 = Active

20001 N R Alarme max. sonde 1 (AH)
20002 N R Alarme min. sonde 1 (AL)
20003 N R Pré-alarme de gaz (PA)
20004 N R Alarme de gaz (GA)
20005 N R Alarme de personne enfermée (ATP)
20006 N R Alarme de porte ouverte (AdO)

Événements

Registre Type Accès Description Valeurs

19000 N R Alarme de personne enfermée sur entrée 1

0 = Inactive ; 1 = Active

19001 N R Pré-alarme de gaz retardée sur entrée 1
19002 N R Pré-alarme de gaz sur entrée 1
19003 N R Alarme de gaz retardée sur entrée 1
19004 N R Alarme de gaz sur entrée 1
19005 N R Erreur de connexion sur entrée 1
19006 N R Alarme de personne enfermée sur entrée 2
19007 N R Pré-alarme de gaz retardée sur entrée 2
19008 N R Pré-alarme de gaz sur entrée 2
19009 N R Alarme de gaz retardée sur entrée 2
19010 N R Alarme de gaz sur entrée 2
19011 N R Erreur de connexion sur entrée 2
19012 N R Alarme de personne enfermée sur entrée 3
19013 N R Pré-alarme de gaz retardée sur entrée 3
19014 N R Pré-alarme de gaz sur entrée 3
19015 N R Alarme de gaz retardée sur entrée 3
19016 N R Alarme de gaz sur entrée 3

19017 N R Erreur de connexion sur entrée 3

19018 N R Alarme de personne enfermée sur entrée 4
19019 N R Pré-alarme de gaz retardée sur entrée 4
19020 N R Pré-alarme de gaz sur entrée 4
19021 N R Alarme de gaz retardée sur entrée 4
19022 N R Alarme de gaz sur entrée 4
19023 N R Erreur de connexion sur entrée 4
19024 N R Sourdine pré-alarme
19025 N R Sourdine alarme
19026 N R Mode SET-HOLD
19027 N R Mode MAINTENANCE 
19028 N R Processus INI 
19029 N R Mode Alimentation externe 
19030 N R Mode alimentation batterie interne 
19031 N R Ventilation forcée
19032 N R Cycle de ventilation programmé 
19033 N R DI1/DI2 Porte ouverte (état DI) 
19034 N R Erreur entrée analogique S1  
19035 N R Alarme maximum dans la sonde S1   
19036 N R Alarme minimum dans la sonde S1   
19037 N R Pré-alarme de gaz de l’appareil  
19038 N R Alarme de gaz de l’appareil  
19039 N R Alarme de personne enfermée  
19040 N R Alarme de porte ouverte  
19041 N R Avertissement ventilation en raison de température excessive
19042 N R Ventilation active
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Activation des fonctions à distance

Registre Type Accès Description Valeurs

22000 BITS R/W

Activation des fonctions 	 Bit 0 = ON/OFF Ventilation

 	 Bit 1 = ON/OFF Cycle de ventilation programmé

 	 Bit 2 = MUTE Alarme acoustique

 	 Bit 3 = Fonction SETHOLD

 	 Bit 4 = Mode MAINTENANCE

 	 Bit 5 = Démarrer processus INI

0 = Inactive ; 1 = Active

22001 BITS R/W

État des fonctions 	 Bit 0 = ON/OFF Ventilation

 	 Bit 1 = ON/OFF Cycle de ventilation programmé

 	 Bit 2 = MUTE Alarme acoustique

 	 Bit 3 = Fonction SETHOLD

 	 Bit 4 = Mode MAINTENANCE

 	 Bit 5 = Démarrer processus INI

0 = Inactive ; 1 = Active

Autres fonctions

Détection de changements 
Renvoie le CRC de la valeur d’un groupe de registres. Si cette valeur change, cela signifie que l’une des valeurs du groupe a été modifiée. Cette fonction facilite le contrôle des valeurs. 
Il n’est pas nécessaire de toutes les contrôler, seules celles dont le CRC a changé de valeur doivent l’être.

Registre Type Accès Description Valeurs

15100 N R Entrée analogique (Registre 15500) CRC

15101 N R Alarmes (Registres 20000 - 20006) CRC

15102 N R Événements (Registres 19000 - 19042) CRC

15103 N R Paramètres (Registres 200 - 809) CRC

15104 N R Entrées et sorties numériques (Registre 15300) CRC

Identification du nombre de registres par groupe 
Affiche le nombre de registres de chaque groupe.

Registre Type Accès Description Valeurs

15200 N R Nombre de registres d’entrées analogiques (valeur informative qui ne varie pas)

15201 N R Nombre de registres d’alarmes (valeur informative qui ne varie pas)

15202 N R Nombre de registres d’événements (valeur informative qui ne varie pas)

15203 N R Nombre de registres de paramètres (valeur informative qui ne varie pas)

15204 N R Nombre de registres d’entrées et de sorties numériques (valeur informative qui ne varie pas)
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L'entreprise AKO se réserve le droit de fournir du matériel pouvant être légèrement différent à celui décrit dans ses fiches techniques. Informations mises à jour sur notre site web.
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