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AKO-555241 AKO-555242

Mapa MODBUS en alarmas AKOAlarm / AKOGas / AKOSecure

Introducción
Este documento esta orientado a describir al usuario el funcionamiento del protocolo serie de comunicaciones MODBus RTU implementado por AKO en l s a alarmas 
AKO . Se debe tener en cuenta que se asume que el usuario que quiera interactuar con cualquiera de nuestros equipos con capacidad de Alarm y AKOGas
comunicación, tiene conocimientos mínimos del protocolo.

IMPORTANTE: Las funciones y parámetros descritos a continuación están disponibles en función del equipo elegido, para más información consulte el 
manual de usuario del equipo.

Especificaciones técnicas
Comunicaciones RS-485
 A nivel físico, los equipos AKOCore admiten su conexión a un bus de comunicaciones RS-485 con otros equipos, se trata de una conexión multipunto donde la 
distancia máxima es de 1200* m. La configuración de dicho bus debe ser idéntica a la presentada en la siguiente tabla:

Protocolo modbus 
 El protocolo define una configuración de red donde convive un dispositivo gestor de la red (máster), y uno o varios esclavos, hasta un máximo de 32 dispositivos 
conectados en red (247 en caso de colocar repetidores en la red RS-485).

Dentro de los dos modos de transmisión definidos por el protocolo: ASCII  y RTU (Unidad de terminal remota), AKO adopta el RTU. Hay que decir que en una red de 
dispositivos conectados mediante el protocolo MODBUS no se pueden compartir dispositivos utilizando diferentes modos de transmisión.

El formato de datagrama en modo RTU es:

La unidad mínima de dato es el entero (2 bytes)

T es el tiempo de transición de un carácter.

Funciones MODBUS definidas
AKO resuelve la gestión de sus dispositivos utilizando varias funciones básicas del protocolo MODBUS:

Definiciones

Función Definición Descripción del funcionamiento

03 Read holding registers Lectura de multiplos registros

06 Preset single registers Escritura de un registro

16 Preset multiple registers Escritura de múltiplos registros

Tipos de registro

N Valor numérico.

Nx10 Valor numérico multiplicado por 10, hay que dividirlo por 10 para representarlo correctamente.

Nx100 Valor numérico multiplicado por 100, hay que dividirlo por 100 para representarlo correctamente.

UTF8 2 bytes utf8 (para representar textos)

BITS Mapa de bits, cada bit representa un valor, 0 = no activo, 1 = activo.

Tipos de acceso

R Solo lectura. (Parámetros a mostrar al usuario en la sección de parámetros)

W Lectura y escritura. (Parámetros a mostrar al usuario en la sección de parámetros)

Inicio trama Dirección Función Datos CRC Fin trama

3.5 T 1 byte (1 a 247) 1 entero Máx. 126 enteros 1 entero 3.5 T

Longitud máxima 255 bytes

CONFIGURACIÓN SERIE RS-485

Baud Rate 9600**, 19200, 38400, 57600

Longitud de datos 8 bits

Bit de paridad No

Bits de Stop 1 bit

* Distancia máxima a 9600 bauds, la distancia se reduce al aumentar el baudrate.
**Valor por defecto.
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Parámetros
Permite ver y editar los parámetros de funcionamiento.

Registro Tipo Acceso Parámetro Descripción Rango Mín. Def. Máx.

200 N W Dirección MODBUS 1 - 247 1 1 247

201 N W Velocidad de comunicación MODBUS

0 = 9600bps

1 = 19200bps 

2 = 38400bps 

3 = 57600bps

0 0 3

209 N W Numero de bits de STOP 1= 1 bit, 2= 2 bits 1 1 2

210 N W Paridad

0= Sin paridad

1= Impar

2= Par

0 0 2

300 UTF8 W Entrada 1, Nombre (parte 1) 0 - 0xffff 0 0x496e 0xffff

301 UTF8 W Entrada 1, Nombre (parte 2) 0 - 0xffff 0 0x2031 0xffff

302 UTF8 W Entrada 1, Nombre (parte 3) 0 - 0xffff 0 0 0xffff

303 UTF8 W Entrada 1, Nombre (parte 4) 0 - 0xffff 0 0 0xffff

304 UTF8 W Entrada 1, Nombre (parte 5) 0 - 0xffff 0 0 0xffff

305 UTF8 W Entrada 1, Nombre (parte 6) 0 - 0xffff 0 0 0xffff

306 UTF8 W Entrada 1, Nombre (parte 7) 0 - 0xffff 0 0 0xffff

307 UTF8 W Entrada 1, Nombre (parte 8) 0 - 0xffff 0 0 0xffff

315 UTF8 W Entrada 2, Nombre (parte 1) 0 - 0xffff 0 0x496e 0xffff

316 UTF8 W Entrada 2, Nombre (parte 2) 0 - 0xffff 0 0x2032 0xffff

317 UTF8 W Entrada 2, Nombre (parte 3) 0 - 0xffff 0 0 0xffff

318 UTF8 W Entrada 2, Nombre (parte 4) 0 - 0xffff 0 0 0xffff

319 UTF8 W Entrada 2, Nombre (parte 5) 0 - 0xffff 0 0 0xffff

320 UTF8 W Entrada 2, Nombre (parte 6) 0 - 0xffff 0 0 0xffff

321 UTF8 W Entrada 2, Nombre (parte 7) 0 - 0xffff 0 0 0xffff

322 UTF8 W Entrada 2, Nombre (parte 8) 0 - 0xffff 0 0 0xffff

330 UTF8 W Entrada 3, Nombre (parte 1) 0 - 0xffff 0 0x496e 0xffff

331 UTF8 W Entrada 3, Nombre (parte 2) 0 - 0xffff 0 0x2033 0xffff

332 UTF8 W Entrada 3, Nombre (parte 3) 0 - 0xffff 0 0 0xffff

333 UTF8 W Entrada 3, Nombre (parte 4) 0 - 0xffff 0 0 0xffff

334 UTF8 W Entrada 3, Nombre (parte 5) 0 - 0xffff 0 0 0xffff

335 UTF8 W Entrada 3, Nombre (parte 6) 0 - 0xffff 0 0 0xffff

336 UTF8 W Entrada 3, Nombre (parte 7) 0 - 0xffff 0 0 0xffff

337 UTF8 W Entrada 3, Nombre (parte 8) 0 - 0xffff 0 0 0xffff

345 UTF8 W Entrada 4, Nombre (parte 1) 0 - 0xffff 0 0x496e 0xffff

346 UTF8 W Entrada 4, Nombre (parte 2) 0 - 0xffff 0 0x2034 0xffff

347 UTF8 W Entrada 4, Nombre (parte 3) 0 - 0xffff 0 0 0xffff

348 UTF8 W Entrada 4, Nombre (parte 4) 0 - 0xffff 0 0 0xffff

349 UTF8 W Entrada 4, Nombre (parte 5) 0 - 0xffff 0 0 0xffff

350 UTF8 W Entrada 4, Nombre (parte 6) 0 - 0xffff 0 0 0xffff

351 UTF8 W Entrada 4, Nombre (parte 7) 0 - 0xffff 0 0 0xffff

352 UTF8 W Entrada 4, Nombre (parte 8) 0 - 0xffff 0 0 0xffff

400 UTF8 W Cámara 1, Nombre (parte 1) 0 - 0xffff 0 0x436f 0xffff

401 UTF8 W Cámara 1, Nombre (parte 2) 0 - 0xffff 0 0x6f6c 0xffff

402 UTF8 W Cámara 1, Nombre (parte 3) 0 - 0xffff 0 0x2072 0xffff

403 UTF8 W Cámara 1, Nombre (parte 4) 0 - 0xffff 0 0x6f6f 0xffff

404 UTF8 W Cámara 1, Nombre (parte 5) 0 - 0xffff 0 0x6d20 0xffff

405 UTF8 W Cámara 1, Nombre (parte 6) 0 - 0xffff 0 0x3100 0xffff

406 UTF8 W Cámara 1, Nombre (parte 7) 0 - 0xffff 0 0 0xffff

407 UTF8 W Cámara 1, Nombre (parte 8) 0 - 0xffff 0 0 0xffff
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Registro Tipo Acceso Parámetro Descripción Rango Mín. Def. Máx.

410 UTF8 W Cámara 2, Nombre (parte 1) 0 - 0xffff 0 0x436f 0xffff

411 UTF8 W Cámara 2, Nombre (parte 2) 0 - 0xffff 0 0x6f6c 0xffff

412 UTF8 W Cámara 2, Nombre (parte 3) 0 - 0xffff 0 0x2072 0xffff

413 UTF8 W Cámara 2, Nombre (parte 4) 0 - 0xffff 0 0x6f6f 0xffff

414 UTF8 W Cámara 2, Nombre (parte 5) 0 - 0xffff 0 0x6d20 0xffff

415 UTF8 W Cámara 2, Nombre (parte 6) 0 - 0xffff 0 0x3200 0xffff

416 UTF8 W Cámara 2, Nombre (parte 7) 0 - 0xffff 0 0 0xffff

417 UTF8 W Cámara 2, Nombre (parte 8) 0 - 0xffff 0 0 0xffff

420 UTF8 W Cámara 3, Nombre (parte 1) 0 - 0xffff 0 0x436f 0xffff

421 UTF8 W Cámara 3, Nombre (parte 2) 0 - 0xffff 0 0x6f6c 0xffff

422 UTF8 W Cámara 3, Nombre (parte 3) 0 - 0xffff 0 0x2072 0xffff

423 UTF8 W Cámara 3, Nombre (parte 4) 0 - 0xffff 0 0x6f6f 0xffff

424 UTF8 W Cámara 3, Nombre (parte 5) 0 - 0xffff 0 0x6d20 0xffff

425 UTF8 W Cámara 3, Nombre (parte 6) 0 - 0xffff 0 0x3300 0xffff

426 UTF8 W Cámara 3, Nombre (parte 7) 0 - 0xffff 0 0 0xffff

427 UTF8 W Cámara 3, Nombre (parte 8) 0 - 0xffff 0 0 0xffff

430 UTF8 W Cámara 4, Nombre (parte 1) 0 - 0xffff 0 0x436f 0xffff

431 UTF8 W Cámara 4, Nombre (parte 2) 0 - 0xffff 0 0x6f6c 0xffff

432 UTF8 W Cámara 4, Nombre (parte 3) 0 - 0xffff 0 0x2072 0xffff

433 UTF8 W Cámara 4, Nombre (parte 4) 0 - 0xffff 0 0x6f6f 0xffff

434 UTF8 W Cámara 4, Nombre (parte 5) 0 - 0xffff 0 0x6d20 0xffff

435 UTF8 W Cámara 4, Nombre (parte 6) 0 - 0xffff 0 0x3400 0xffff

436 UTF8 W Cámara 4, Nombre (parte 7) 0 - 0xffff 0 0 0xffff

437 UTF8 W Cámara 4, Nombre (parte 8) 0 - 0xffff 0 0 0xffff

801 N R PU Versión de programa

2800=  AKO-555241

 AKO-558241

2801= AKO-55241

 AKO-558241

2802= AKO-55725

2803= AKO-55424

2804= AKO-55624

802 N R Pr Revisión de programa

803 N R bU Versión de bootloader

804 N R br Revisión de bootloader

805 N R PAr Revisión de mapa de parámetros
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Estado del equipo
Permite consultar el estado del equipo.

Alarmas

Permite consultar el estado del equipo.

Registro Tipo Acceso Descripción Valores

1563 BITS R

Alarmas Activas Bit 0 = Alarma error entrada 1
 Bit 1 = Alarma error entrada 2
 Bit 2 = Alarma error entrada 3
 Bit 3 = Alarma error entrada 4
 Bit 4 = Pre Alarma de gas entrada 1
 Bit 5 = Pre Alarma de gas entrada 2
 Bit 6 = Pre Alarma de gas entrada 3
 Bit 7 = Pre Alarma de gas entrada 4
 Bit 8 = Alarma de gas entrada 1
 Bit 9 = Alarma de gas entrada 2
 Bit 10 = Alarma de gas entrada 3
 Bit 11 = Alarma de gas entrada 4
 Bit 12 = Alarma de H.E. entrada 1
 Bit 13 = Alarma de H.E. entrada 2
 Bit 14 = Alarma de H.E. entrada 3
 Bit 15 = Alarma de H.E. entrada 4

0 = Inactiva; 1 = Activa

1564 BITS R

Alarmas Guardadas 
(Alarmas que se han activado desde la última vez que se pulso mute, pero no activas en este momento)
Bit 0 = Alarma error entrada 1
 Bit 1 = Alarma error entrada 2
 Bit 2 = Alarma error entrada 3
 Bit 3 = Alarma error entrada 4
 Bit 4 = Pre Alarma de gas entrada 1
 Bit 5 = Pre Alarma de gas entrada 2
 Bit 6 = Pre Alarma de gas entrada 3
 Bit 7 = Pre Alarma de gas entrada 4
 Bit 8 = Alarma de gas entrada 1
 Bit 9 = Alarma de gas entrada 2
 Bit 10 = Alarma de gas entrada 3
 Bit 11 = Alarma de gas entrada 4
 Bit 12 = Alarma de H.E. entrada 1
 Bit 13 = Alarma de H.E. entrada 2
 Bit 14 = Alarma de H.E. entrada 3
 Bit 15 = Alarma de H.E. entrada 4

0 = Inactiva; 1 = Activa

1565 BITS R

Alertas silenciadas (Mute)
 Bit 0 = Alarma error entrada 1
 Bit 1 = Alarma error entrada 2
 Bit 2 = Alarma error entrada 3
 Bit 3 = Alarma error entrada 4
 Bit 4 = Pre Alarma de gas entrada 1
 Bit 5 = Pre Alarma de gas entrada 2
 Bit 6 = Pre Alarma de gas entrada 3
 Bit 7 = Pre Alarma de gas entrada 4
 Bit 8 = Alarma de gas entrada 1
 Bit 9 = Alarma de gas entrada 2
 Bit 10 = Alarma de gas entrada 3
 Bit 11 = Alarma de gas entrada 4
 Bit 12 = Alarma de H.E. entrada 1
 Bit 13 = Alarma de H.E. entrada 2
 Bit 14 = Alarma de H.E. entrada 3
 Bit 15 = Alarma de H.E. entrada 4

0 = Inactiva; 1 = Activa



es 5552H451 Ed.04

Registro Tipo Acceso Descripción Valores

1666 N R Estado del modo mantenimiento 0 = Inactivo; 1 = Activo

1667 N R Estado del modo set hold 0 = Inactivo; 1 = Activo

1004 N R Entrada 1
persona atrapada

0 = Error, circuito abierto
1= Alarma

2= Sin alarma
3= Cortocirtuito

Gas
0 = Error, circuito abierto
1= Reinicio / arranque

2= Sin alarma
3= Pre Alarma retardada

4= Pre Alarma
5= Alarma retardada

6= Alarma
7=Cortocirtuito

1005 N R Entrada 2

1006 N R Entrada 3

1007 N R Entrada 4

1008 Nx100 R Voltaje de batería

1010 N R Estado del relé TRAPPED PERSON 0 = Inactivo; 1 = Activo

1011 N R Estado del relé SYSTEM FAILURE 0 = Inactivo; 1 = Activo

1012 N R Estado del relé GAS PRE ALARM 1 0 = Inactivo; 1 = Activo

1013 N R Estado del relé GAS ALARM 1 0 = Inactivo; 1 = Activo

1014 N R Estado del relé GAS PRE ALARM 2 0 = Inactivo; 1 = Activo

1015 N R Estado del relé GAS ALARM 2 0 = Inactivo; 1 = Activo

1021 N R Entrada digital 1 “Mute” 0 = Inactivo; 1 = Activo

1022 N R Entrada digital 2 “Sethold” 0 = Inactivo; 1 = Activo

Lectura de entradas y salidas

Teclado

Registro Tipo Acceso Descripción Valores

1028 N W
Activación de funciones 0 = Inactivo
 1 = Mute
 2 = Autoconfig
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AKO ELECTROMECÁNICA , S.A.
Avda. Roquetes, 30-38
08812  Sant Pere de Ribes.•
Barcelona  Spain.•

www.ako.com

Nos reservamos el derecho de suministrar materiales que pudieran diferir levemente de los descritos en nuestras Hojas Técnicas. Información actualizada en nuestra web.
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