
Temperatur-Eichung bei AKODATA-Geräten

Verfahren zur Eichung eines AKODATA-Gerätes.

Ÿ AKO-59810/1: Temperaturfühler innen (Umgebungstemperatur)

Ÿ AKO-59820/1: Temperaturfühler innen und außen (Umgebungstemperatur + Außentemperatur)

Zum Eichen benötigt man:

Ÿ Zugang zur Plattform akonet.cloud

Ÿ Ein Temperaturmustergerät

Schritt 1
Sicherstellen, dass das AKODATA-Gerät auf der Plattform akonet.cloud richtig funktioniert. Sicherstellen, dass das Messen aktiviert ist.

Schritt 2
Das AKODATA-Geräte innerhalb der Anlage suchen und dafür sorgen, dass es sich fern von Luftströmen und von Elementen, die die Temperatur beeinflussen können, 
befindet.

Schritt 3
Das Mustergerät so nah wie möglich an das zu eichende Fühlerelement bringen.

Schritt 4
Für 30 Minuten plötzliche Temperaturschwankungen in der Nähe des Fühlerelements vermeiden.

Schritt 5
Eine Temperaturablesung und ihre Sendung an die Plattform akonet.cloud hervorrufen.
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Schritt 6
Temperaturablesung des Fühlerelments über die Plattform akonet.cloud.

Schritt 7
Ablesung der vom Mustergerät gemessenen Temperatur.

Schritt 8
Vergleichen Sie die beiden Werte; wenn Unterschiede bestehen, greifen Sie auf den Parameter Temperaturoffset zu und passen Sie die Differenz an, um den Fehler zu 
kompensieren.
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Nos reservamos el derecho de suministrar materiales que pudieran diferir levemente de los descritos en nuestras Hojas Técnicas. Información actualizada en nuestra web.

AKO ELECTROMECÁNICA , S.A.

Avda. Roquetes, 30-38
08812  Sant Pere de Ribes.•
Barcelona  Spain.•

www.ako.com
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