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-Utilizar el equipo no respetando las instrucciones del fabricante, puede alterar los requisitos de seguridad del aparato. Para el funciona- AKO-D1462x AKO-D1461x / AKO-D1462x

§ _rEl?lentp co(rjrebcto del a;;alraéo solodebtgran u:t[lllz%rs%solndalsbde las sum(ljnllstradas gorlAKO. s donde t bent La sonda y su cable NUNCA deben — odo TR0 Al recibir alimentacién, el equipo arrancara en modo WIZARD
2 sugggéi?vaelosrzefujr:di :n?oir:jlal?ossltz)cﬁirgoggl 0 de fas vibraciones, del agua y de 05 gases cormosivos, donde fa temperatuifa ambiente no instalarse en una conduccion junto con g:f F: :g (P0=0) (Inl-/ 11 intermitente), pulse a 6 W para seleccionar la
2 wod oxye mmm 2> o o ) i i ion. icacién ma .
3 A -Para una lectura correcta, la sonda debe ubicarse en unsitio sin influencias térmicas ajenas a la temperatura que se desea controlar. e e e 5 aplicacion mas adecuada y pulse SET.
S ‘ureds o eUO|IDIRYG -El circuito de alimentacion debe estar provisto de un interruptor para su desconexion de minimo 2 A, 230V, situado cerca del aparato. Los AKO-D14621: s1 =)o 1:Refrigeracién 2:Clima 3: Calor/Incubadoras
S 'S9q1Y 9P 213d JUES « 71880 cablesgptraran_porla parte posteriory seran deltipo |-_105VV-F0 HO5V-K. o , AKO-D1460x 120V 18%12% B El asistente configurard los pardmetros del equipo al tipo de
8£-0¢ ‘sa12nboy “epay -La seccion a utilizar dependera de la normativa local vigente, pero nunca deberd ser inferiora 1 mm®, P o 5 anlicadis id bi
s i ; . . o 2 Hepis plicacién escogida (ver tabla).
TV'S ' VIINYDIWOHLITTI OV Los cables para el conexionado de los contactos de los relés, deberan tener una seccién de 2,5 mm®. -[§) oo a[®
-Entre -40 °Cy +20 °C, si se prolonga la sonda NTC hasta 1.000 m con cable de minimo 0,5 mm2, la desviacién méaxima sera de 0,25 °C S1 ﬁ N AKOnie22E oA | wizarp ]
(Cable prolongacion de sondas ref. AKO-15586) SO Dol -, S 50/ 60 Hz BSi sP do d1 PO
ATENCION: Equipo no compatible con AKO-14917 (Médulo externo de comunicacién) y AKO-14918 (Llave de programacion) AKODIGG02: s Inl=1: Refrigeracién 0 6 20 0
230 V~ +10% o® = Inl=2: Clima 21 0 0 0
| | . 50/ 60 Hz S cooL :®'\| Py — Inl=3: Calor / Incubadoras 37 S S 1
nstalacion sls) ey AKO-D1463x / AKO-D1464x
- N —
AL | LR Al recibir alimentacion, el equipo arrancaré en modo WIZARD
a4+ (Inl-/ -1 intermitente), pulse a 6 W para seleccionar la aplicacion
AKO-D1461x D Modbus* més adecuaday pulse SET.
Zfs| Modo: FRIO ot . . .
o e Po=0) AR 1: Refrigeracion 2:Congelados  3:Frutasy verduras
AKO-52042 4:Pescadofresco  5:Refrescos  6:Botelleros
@ max. 3,7 AKO-D14610: j<IS) -
230V- +10% RS 7:Clima
| _ @ KO D1 s S 16 AKO-D1462x El asistente configuraré los pardmetros del equipo al tipo de
‘ 50/60 Hz | Modo: CALOR aplicacion escogida (ver tabla).
| _ o FZ e Po=D) | wizarD |
| P do d1 FO 3
‘ n cooL RN Inl=1: Refrigeracion 2 4 20 8 1
= AKO-D14621: st |-¢- alS) Inl=2: Congelados -18 4 20 0 0
[ I max.: N —— ;(2)0/ ‘éa ;TZS% -12% [S) Inl=3: Frutas y verduras 10 4 20 30 1
‘ 16A — AKO-D14622: S Inl=4: Pescado fresco 0 4 20 8 1
35 | 125,5 = el =ls Inl=5: Refrescos 3 24 20 8 1
I | AKO-D14622-C: 16 A Inl=6: Botelleros 12 24 20 30 1
171 AK'\? ?1?533); oy BS - InI=7: Clima 2 9% 0 99 1
<s] Modo:
51 =P (PO=1) - ADVERTENCIA: Los parametros por defecto segdn
F A : AKO-D14610: IS RES jg_ oA tipo de aplicacion, han sido definidos para las aplica-
uncionamiento 6o —— [ AN ciones mas comunes, revise que estos parametros se
P AKO-D14612: ——— fuis| |, R . — — ajustan a su instalacion.
1461H031 Ed.03 Modo ECO activo | ‘ ele COOL activo 50760 Hz _ SR | L 9=~
1A : i - a '+
Pantalla Modo programacién :’;gg"‘ "' "' j; ,7?"6 ?El\li activo S Modbus*
. . ., A elé activo
(€ Instrucciones de instalacion Stand-by activo of w T T w B 1 activn) RES S ALAR
Modo Fast Freezing €& Vam¥ Vam¥oPam® ASX eIV L N AKO-52042
Tedkdls SdiVo ‘ RelelRES actlv.o ! max "
‘ Relé AUX activo
AKO-D1463x AKO-D1464x
. S3/DI2 BS S3/DI2 BS
":En AKO-D1461x / D1462x, Si P0=0 DIt E_ s i1 ks
%En AKO-D1461x / D1462x, Si PO=1 “®
S2 BN S2 ~
AKO-D14631: s1 E oS AKO-D14641: s1 o
120 V~ +8% -12% @S 120V~ +8% -12%
50 / 60 Hz — 50/ 60 Hz —
) . ) ) ) ) . AKO-D14632: — > N[§ AKO-D14642: S
® Pulsando durante 5 segundos, permite variar el punto de ajuste SP (Set Point). (No disponible en termometros) 2 S [N G el S
Pulsando durante 10 segundos, accede al men( de programacion. B e SO B D2 ° 1A
En el mend de programacion, accede al nivel mostrado en pantalla o, durante el ajuste de un pardmetro, acepta el nuevo valor. SIS b LB ‘;2
= 8A R 8A
22 Pulsando durante 5 segundos, inicia o detiene el desescarche. (No disponible en termémetros) DEF jgz‘ oA :g:‘ 6A
En el ment de programacion, permite desplazarse por los diferentes niveles, 0 en el ajuste de un parametro, variar el valor del mismo. cooL == cooL ol—6a
. i L L o X 3 % @ \l 16 17 18
Pulsando durante 5 segundos, inicia o detiene el modo Fast Freezing (enfriamiento rapido). (Funcién disponible segtin modelo). —
&> Enelment de programacion, permite desplazarse por los diferentes niveles, o en el ajuste de un parametro, variar el valor del mismo. FAN CL L L . L L
2+ 3+
sa@ Pulsando durante 5 segundos, activa el modo Stand-by, pulsando durante 2 segundos, el equipo vuelve al modo normal. max: N — Modbus*  max: N Modbus*
En el modo Stand-by, el equipo no realiza ninguna accion y en pantalla solo se muestra encendido el indicador ¢. & &
En el ment de programacion, accede al nivel mostrado en pantalla. o Gty
. . . . I q S1: Sonda 1, temperatura de la cdmara o mueble.
AKO-D1460x  AKO-D1461x AKO-D1462x @sﬂ Pulsando durante 1 segundo, activa o desactiva la luz de la camara (si P6=3). Esta funcion permanece activa aunque el AUX. Funcionamiento $2: Sonda 2, desescarche.
AKO-D1463x  AKO-D1464x  AKO-D146xx-C equipo esté en stand-by (Funcion disponible segin modelo). seglin parametro P6 $3: Sonda 3, 2° desescarche o temperatura de producto.

En el menU de programacion, sale del pardmetro sin guardar cambios, retrocede al nivel anterior o sale de programacion. DI1/DI2: Entrada digital 1/ Entrada digital 2.



Ment de programacion (parametros)

Acceso al punto de ajuste y a programacion

Después de 20 segundos sin tocar ninguna tecla, el equipo retrocedera al nivel anterior. En caso de estar en el nivel 3, los cambios no se guardaran.

Variacion del punto de ajuste (Set Point)

5 seg. 10 seg. . EN PROGRAMACION
/@ 20" 20"
™ = I il ; ; /
A )l . Camblar Cambiar Cambiar
—— 10 i parametros valor
Indicacion Soltar SET Soltar SET A A A his
temperatura para acceder para acceder A
al punto de ajuste a programacion 2z Yy 77 @ 77 @ ’7 @
< 7/ /o Y/ S 7/ 7%
Indicacion Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
temperatura Mens Pardmetros Valores |

Tabla de parametros y mensajes

Retrocede un nivel sin
guardar los cambios

Cambiar
va\or
Indicacion Valor Nuevo Indicacién
temperatura actual valor temperatura

La columna Def. indica los pardmetros por defecto configurados en fabrica. Los marcados con un «, son parametros variables en funcion de la aplicacion escogida en el asistente (ver Puesta en funcionamiento). Si no se indica lo contrario, los valores de temperatura se expresan en °C. (Temperatura equivalente

en °F)
AKO-D1460x
AKO-D1461x
AKO-D1462x
AKO-D1463x
AKO-D1464x
CONTROL
-mmmm
fE Ajuste de temperatura (Set Point) ConNTC ' o 99.0 o o o o

SP (limites segun tipo de sonda) ConPTC CCIR) 1-500 150 o o

€0 Calibracion de la sonda (Offset) (CIF) 200 0.0 200 o o o @

C1 Diferencial de la sonda (Histéresis) (°C/°F) 0.1 20 200 e ° o
Bloqueo superior del Punto de Ajuste ConNTC ccrn a 99.0 99.0 e O
(no se podra fijar por encima de este valor) ConPTC = 150 )
Bloqueo inferior del Punto de Ajuste oC /9] R K

a (no se podra fijar por debajo de este valor) e/ 500500 C2 e o
Tipo de retardo para proteccion del compresor (relé COOL):
0=OFF/ON (Desde la tltima desconexion); 0 0 1 e )
1=0FF-ON/ON-OFF (Desde la tltima parada/arranque)

Tiempo de retardo de la proteccion ]

& (Valor de la opcidn elegida en pardmetro C4) fmin) 0 0 120 @ N
Estado del relé COOL con fallo en sonda 0 2 ) o .
0=0FF; 1=0N; 2=Media segun ultimas 24h previas al error de sonda;

Estado del relé COOL con fallo en sonda

0=0FF; 1=0N; 2=Media segun ultimas 24h previas al error de sonda; 0 2 3 e
3=0N-OFF segun prog. C7y C8

Tiempo del relé en ON en caso de sonda 1 averiada ]

2 (Si C7=0y C8=0, el relé estara siempre en OFF desconectado) {min.) 0 0120 @
Tiempo del relé en OFF en caso de sonda 1 averiada .

. (Si C8=0y C7=0, el relé estara siempre en ON conectado) {min.) o E 20 10

C9 Duracion méaxima del modo de enfriamiento rapido (0=desactivado) (h) 0 24 48 o
Variacion del punto de ajuste (SP) en modo de enfriamiento rapido, una vez o 1o

. llegado a este punto (SP+C10), vuelve al modo normal (SP+C10>C3) (0=0FF) e/ |00 e O
Tiempo de inactividad en la entrada digital para activar el modo ECO

a (S6lo si P10 6 P11=1) (0=0FF) ") 0 2 “ e
Variacion del punto de ajuste (SP) en modo ECO (SP+C12<C2) - Y

. (0=desactivado) (v, e 200

EP Salidaanivel 1 . UK

DESESCARCHE (Si P0=0)
-[EE!IEE!

d0 Frecuenciade desescarche (Tiempo entre 2 inicios) * ° o o

[d1] Duracion méxima del desescarche (O=desescarche desactivado) (mlnA) O * 255 RO
Tipo de mensaje durante el desescarche: 0=Muestra la temperaturareal

d2  1=Muestralatemperaturaalinicio del desescarche 0 2 2 e O

2=Muestra el mensaje dEF

- Duracion maxima del mensaje (Tiempo anadido al final del desescarche) ~ (min.) 0 5 255 o ° o

d4 Temperatura final de desescarche (por sonda 2) (Si P4=1) (°C/°F) -50.0 8.0 99.0 e
Desescarche al conectar el equipo: 0=NO, primer desescarche segtin d0

A . 0 0 1 e
1=Si, primer desescarche seguin dé.

d6  Retardodeinicio del desescarche al conectar el equipo (min.) 0 0 255 ‘e

- Tipodedesescarche:  0=Resistencias 1=Inversion deciclo 0 0 1 e

d8 Computo de tiempo entre periodos de desescarche: 0 0 1 e
0=Tiempo real total; 1=Suma de tiempo del compresor conectado
Tiempo de goteo al finalizar un desescarche .

. (Parode compresory ventiladores) (SiP4=1) () 6 s
EP Salidaanivel1 . oo

AKO-D1460x
AKO-D1461x

AKO-D1462x
AKO-D1463x

EI AKO-D1464x

[ [Descripcion ______________________]Valores|Min.] Def. [Max.]

(°C/°F) |-50.0 * 1 99.0 e

(°C/°F) 01 2.0 200 e

0=No1=5i 0 1 1 e

Estado de los ventiladores durante el desescarche
O=Parados  1=En marcha

FO Temperatura de paro de los ventiladores por sonda 2 (Si P4=1)
- Diferencial de la sonda 2 (Si P41)
F2  Parar ventiladores al parar compresor

0 * 1 e
Fa Retardo de arranque después del desescarche (Si F3=0)
Solo actuard si es superior a d9.
Parar ventiladores al abrir la puerta 0=No; 1=Si
Requiere una entrada digital configurada como contacto puerta (P10 6 P11=1).
EP Salida a nivel 1 )
Control de ALARMAS

(min.) 0 3 99 e

AL A0 Configuracion de las alarmas de temperatura O=Relativoal SP 1=Absoluta

ConNTC o 10 .

Alarma de maxima en sonda 1 (Debe ser mayor que el SP) ConPTC (C/°F) A2 - 150
A2 Alarma de minima en sonda 1 (Debe ser menor que el SP) (°C/°F)  -50.0 -50.0 Al ‘e
- Retardo de alarmas de temperatura en la puesta en marcha (min.) 0 0 120 e
A4 Retardo de alarmas de temperatura desde que finaliza un desescarche (min.) 0 0 9 e
[A5| Retardo de alarmas de temperatura desde que se alcanza el valor deAToA2  (min.) 0 30 9 e

. if 1| .
g [ediots ket oot e |y | 0| o |10
. Retardo de desactvadon de aamaextema/damaext severaaldesaparecer (Lo g qp0 o
lasefial en la entrada digital (P10 6 P11=263)

A8  Mostrar aviso si el desescarche finaliza por tiempo méximo - 0=No  1=Si 0 0 1 e

. Polaridad relé alarma ~ 0=Relé ON en Alarma (OFF sin Alarma)
1=Relé OFF en Alarma (ON sin Alarma)
A10 Diferencial alarmas de temperatura (A1yA2) 10 20 e
- Retardo de alarma de puerta abierta (Si P10 6 P11=1) 120 o
EP Salidaanivel 1 .
ESTADO GENERAL
-mmmm
CnF PO  Tipodefuncionamiento 0=Directo, Frio; 1=Inverso, Calor
- Retardo de todas las funciones al recibir alimentacion eléctrica
P2 Funcion _del codigo de acceso (password)
0=Inactivo; 1=Bloqueo acceso a parametros; 2=Bloqueo del teclado
Seleccion deltipo de entradas
1=1Sonda(S1+DI1+DI2) 2=2Sondas (S1+52+DI1+DI2) 1 1 4 e
3=3Sondas(S1+52+53+DI1) 4=2Sondas(S1+53+DI1)
Direccion (S6lo AKO-D 146xx-C) 1 1
Configuracion del reléAUX  1=2°desescarche*
2=Alarma 3=Luz 4=Recogidade gas*5=Desescarche Master*
Modo de visualizacién de temperatura 0=Enterosen°C
1=Undecimalen°C 2=Enterosen°F  3=Undecimalen®F

(min.) 0 0 255 .

Sondaavisualizar (Seguin parametro P4)
0= Visualizacion de todaslas sondas secuencialmente 0 1 3 e
1=Sondal 2=Sonda2 3=Sonda3

P9 Seleccion deltipode sonda 0=NTC; 1=PTC 0 0 1

AKO-D1460x

AKO-D1461x

AKO-D1462x

AKO-D1463x

EI AKO-D1464x

[Descripion | Valores|Min.| Def. [Max ]

0 0 3

Configuracion de la entrada digital 1(DI1) 0=Desactivada
1=Contacto puerta 2=Alarma externa 3=Alarma ext. severa
4=Desescarche esclavo  5=Act. modo ECO por pulsador

6=Act.Fast Freezing ~ 7=Presostatode baja*  8=Desescarche remoto 0 0 9
9=Act. modo ECO por interruptor

Configuracion de la entrada digital 2 (DI2) 0=Desactivada
1=Contacto puerta 2=Alarma externa 3=Alarma ext. severa
4=Desescarche esclavo - 5=Act. modo ECO por pulsador

6=Act.Fast Freezing  7=Sinuso 8=Desescarche remoto 0 0 9
9=Act. modo ECO por interruptor

P11
Polaridad de la entrada digital 1 0=Activa al cerrar contacto

. 1=Activar al abrir contacto

P13 Polaridad de la entrada digital 2 0=Activa al cerrar contacto
1=Activar al abrir contacto

Tiempo méximo para arranque desde recogida de gas
(No se aceptan valores entre 1y 9 segundos)

P15 Tiempo maximo de recogida de gas (min.) 0 0 15 e
[P22| Temporizadorluz cmara (min.) 0 0
EP Salidaanivel 1 UK

CONTROL DE ACCESO E INFORMACION
[ [Descripcién

L5 Codigodeacceso (Password) .
- Version de programa (Informacion) .
Pr  Revision de programa (Informacion) - .
L]
L]

Salidaanivel 1
Salida de programacion
* Disponible solo en AKO-D1464x / D-1464x-C
P10/P11: Opciones disponibles segiin modelo

(seg.) 0 0

_ Peticion de codigo de acceso (Password)

dEF Indica que se esta efectuando un desescarche. (Solo si el parametro d2=2)
["E/E2/E3"| Sonda 1/2/3 averiada (Circuito abierto, cruzado, o temperatura fuera de los limites de la sonda)
Inl Asistente de configuracion (WIZARD) (Ver apartado “Puesta en funcionamiento”)
[ AH Intermitente: Alarma de temperatura maxima en sonda 1 (A1)
AL Intermitente: Alarma de temperatura minima en sonda 1 (A2)
_ Alarma externa activada (Solo si el parametro P10 6 P11=2)
AES Alarma externa severa activada (Solo si el parametro P10 6 P11=3)
_ Alarma de desescarche finalizado por tiempo (Sélo si el parametro A8=1)
PAb Alarma de puerta abierta (S6lo si P10 6 P11=1y seguin tiempo en A12)

_ Intermi ) de |a recogida de gas (Paro)

LP Intermitente: Error de funcionamiento de la recogida de gas (Arranque)

Error de funci

D: Muestra el mensaje en el display ~ A: Activa el relé de alarma (Si esta disponible)

OO0 U0UDU0ODU0UDO0ODU0UO0O 00 OO

Especificaciones técnicas

Alimentacion
AKO-D14602/AKO-D14610. . ............. ... ccuui...
AKO-D14622/AKO0-D14632/AKO-D14642
AKO-D14601/AKO-D14612/AKO-D14621/
AKO-D14631/AKO-D14641 . ...........................
AKO-D14622-C/AKO-D14632-C/AKO-D14642-C

230V~ x10% 50/60 Hz3.5VA
................. 230V~ £10 % 50/60 Hz 3.75VA
120V~ +8%-12 % 50/60 Hz 4 VA
................. 90-240V~ 50/60 Hz 7 VA

Tension maxima enlos circuitos MBTS .. ..o 20V
Entradas
AKO-D1460x/AKO-DT46GTIX . ... ... e 1 entrada NTC/PTC
AKO-D14B2X. .. ...t 1 entrada NTC/PTC + 2 entradas digitales

2 entradas NTC + 2 entradas digitales
3entradas NTC + 1 entrada digital

Relé COOLTBA. . . e (EN60730-1:12(9)A 250V ~)
ReléDEFBA . .. (EN60730-1:8(4)A250V~)
RelEFANTBA . (EN60730-1:5(4) A 250V~)
RelEAUXBA . . (EN60730-1:5(4)A 250V~)
Relé ALARM G A (AKO-DTAB2X) . ..o (EN60730-1:5(4 )AZSOV )

N°de operacionesdelrelé........... ... i EN60730-1: 100.000 operaciones

Tiposdesondas. .. ...t NTC AKO-149xx / PTC AKO-1558xx
Rangodemedida NTC........ ... .. ... .. -50,0°Ca+99,9°C(-58,0°Fa 210 °F)
PTC -50,0°Ca+150°C(-58,0 °F a 302 °F)

Resolucion -50@100°C . ...ttt et e 0,1°C
> 10000 o 1°C
Ambientedetrabajo. .. ... -10a50°C, humedad <90 %
Ambientedealmacenaje .. ... -30a70°C, humedad <90 %
Grado de ProteCCion . . . . .ttt et e IP40
Fijacion. ... Montaje mural, adaptable a cajas de empotrar
DIMenSIoNeS ... 171x94x42 mm
CONXIONES. . ..o Bornes atornillo para cables de hasta 2,5 mm’ de seccion

Clasificacion dispositivo de control: De montaje independiente, de caracteristica de funcionamiento

automético accion Tipo 1.B, para utilizacion en situacion limpia, soporte l6gico (Software) clase A y

funcionamiento continuo.

Grado de contaminacion 2 s/ UNE-EN 60730-1.

Aislamiento doble entrada alimentacion, circuito secundario y salida relé.

Tensionasignada deimpulso. . ... ..o

Temperaturadelensayodelaboladepresion ........ ...
Partes accesibles. . . . ..o 75°C

Partes que posicionan elementos activos . .. ... ... 125°C
Tensiony corriente declarados por losensayos de EMC. . .. ..o oo
AKO-D14602/D14610/D14622/D14622-C/D14632/
D14632-C/D14642/D14642-C . .. ... ... . . 207V, 17 mA
AKO-D14601/AKO-D14612/AKO-D14621/D14631/D14641 .. .............. 105V, 36 mA
Corriente de ensayo de supresion de radiointerferencias. . . ... 270 mA
Accesorios Lallave de programacion AKO-D 14918 le permite copiar rapido y facilmente los

parametros configurados en un controlador a otros con la misma funcionalidad.

S500000F

AKO-D14918
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