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Avisos
-Utilizar o equipamento não respeitando as instruções do fabricante pode alterar os requisitos de segurança 
do aparelho. Para o funcionamento correto do aparelho, só devem ser utilizadas sondas fornecidas pela AKO. 

- O equipamento deve ser instalado num local protegido das vibrações, da água e dos gases corrosivos, onde a 
temperatura ambiente não ultrapasse o valor indicado nos dados técnicos.

-Para que a leitura seja correta, a sonda deve estar localizada num local sem influências térmicas alheias à 
temperatura que se deseja medir ou controlar.

- O circuito de alimentação deve estar equipado com um interruptor para se desligar com o mínimo de 2 A, 
230 V, situado próximo do aparelho. Os cabos entrarão pela parte posterior e serão do tipo H05VV-F ou 
H05V-K. 

-A secção a utilizar dependerá dos regulamentos locais em vigor, mas nunca deverá ser inferior a 1 mm2.
-Os cabos para as ligações dos contactos dos relés deverão ter uma secção de 2,5 mm2.
-Entre -40 °C e + 20 °C, caso se prolongue a sonda NTC até 1000 m com cabo de, no mínimo, 0,5 mm², o 

desvio máximo será de 0,25 °C (cabo para prolongamento de sondas ref. AKO-15586)
ATENÇÃO: Equipamento não compatível com AKO-14917 (Módulo externo de comunicação) e AKO-14918 

(Chave de programação)
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Tipos de regulação
O tipo de regulação é configurado através do parâmetro P31.

Regulação por relé
A regulação é realizada mediante a ativação / desativação do relé O1

Regulação por saída analógica O2, relé O1 configurado como alarme
A regulação é realizada modulando a saída analógica O2; esta saída deve estar co-
nectada a um conversor de frequência que controla o compressor. O relé O1 é confi-
gurado como relé de alarme.

Regulação por saída analógica O2, relé O1 ativa e desativa o variador de 
frequência
A regulação é realizada modulando a saída analógica O2 ; esta saída deve estar co-
nectada a um conversor de frequência que controla o compressor. O relé O1 controla 
a ativação e desativação do conversor de frequência.

Tipos de funcionamento
O tipo de regulação é configurado através do parâmetro P0.

Regulação por relé

	 Modo direto (frio)	 Modo reverso (calor)

Regulação por saída analógica

	 Modo direto (frio)	 Modo reverso (calor)
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Descrição
Controlador universal compatível com entradas Pt1000, NTC, PTC, 4-20 mA, 0-10 V 
e 0,5-4,5 V. Possui 1 relé que pode ser configurado como alarme ou controlo ON-OFF. 
Possui saída analógica (4-20 mA, 0-10 V). 
O modelo AKO-D14730-C também possui comunicação MODBUS.

Instalação

Funcionamento

1.-	Display, mostra o valor medido pela sonda. Na programação, indica o parâmetro 
ou o seu valor.

2.-	Mostra o estado do relé O1: ON= Ativado, OFF=Desativado.
3.-	Mostra o estado da saída analógica O2: ON= Saída ≥ 4 mA ou 0 V,

	 ON= Saída ≤ 4 mA o 0 V.
4.-	Tecla ESC: Desativa os alarmes mas estes continuam a ser sinalizados (segundo 

o parâmetro A16). No menu de programação, sai do parâmetro sem guardar 
alterações, regressa ao nível anterior ou sai de programação.

5.-	Tecla Subir N:  No menu de programação, é possível deslocar-se pelos vários 
níveis ou, durante o ajuste de um parâmetro, alterar o valor do mesmo.

6.-	Tecla descer Q / m:  Premindo durante 5 segundos, ativa o modo stand-by, 
carregando durante 2 segundos, o equipamento volta ao modo normal. No menu 
dNo modo Stand-by, o equipamento não realiza qualquer ação e apenas o indi-
cador m é apresentado no visor. No menu de programação, é possível percorrer 
os diferentes níveis ou, durante a definição de um parâmetro, alterar o seu valor.

7.-	Tecla SET: Premindo durante 5 segundos, permite alterar o ponto de ajuste do 
relé O1. Premindo durante 10 segundos, acede-se ao menu de programação. No 
menu de programação, acede ao nível mostrado no ecrã ou, durante o ajuste de 
um parâmetro, aceita o novo valor.

8.-	Alarme ativo
9.-	Modo Stand-by ativo, o restante do display está desligado.

10.-	Modo de programação ativo.
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Tabela de parâmetros
A coluna Def. indica os parâmetros predefinidos configurados na fábrica. 

N
ível 1

N
ível 2

REGULAÇÃO E CONTROLO
Descrição Unid. Mín. Def. Máx.

rE

SP Ponto de ajuste A 0,0 B
C0 Calibração da Sonda 1 (Offset) -20,0 0,0 20,0
C1 Diferencial SP (Histerese) 0,1 2 20
C2 Bloqueio superior do SP (O1) C3 B B
C3 Bloqueio inferior do SP (O1) A A C2

C6

Estado do relé O1 (opções 0 a 3) ou da saída analógica 02 (opção 4) com falha 
de sonda: 0=OFF; 1=ON; 2=Média segundo 24h prévias ao erro de sonda; 
3=ON-OFF conforme C7 e C8 (em modo de calor sempre OFF); 
4=% de saída analógica fixa durante erro da sonda (segundo A17)

0 4 4

C7
Tempo do relé O1 em ON em caso de sonda avariada
(Se C7=0 e C8≠0, o relé estará sempre em OFF desligado)

min. 0 10 120

C8
Tempo do relé O1 em OFF em caso de falha de sonda 
(Se C8=0 e C7≠0, o relé estará sempre em ON ligado)

min. 0 5 120

C12 Variação de SP por entrada digital (0=desabilitado) C3-SP 0,0 C2-SP
C17 Tempo de atraso OFF-ON para o relé O1 (desde a última desconexão) min. 0 0 120
C18 Tempo de atraso OFF-ON para o relé O1 (desde a última conexão) min. 0 0 120
EP Saída a nível 1

DEGELO
Descrição Unid. Mín. Def. Máx.

DeF

d0 Frequência de desconexão do relé O1 (tempo entre 2 inícios) h. 0 6 120
d1 Período de desconexão do relé O1 (0=degelo desabilitado) min. 0 0 120
EP Saída a nível 1

CONTROLO DE ALARMES
Descrição Unid. Mín. Def. Máx.

AL

A0 Configuração dos alarmes  0=Relativo ao SP 1=Absoluta 0 1 1
A1 Alarme de máximo na sonda 1 (deve ser maior do que o SP) A2 B B
A2 Alarme de mínimo na sonda 1 (deve ser menor do que o SP)   A A A1
A3 Atraso de alarmes na colocação em funcionamento min. 0 0 250
A5 Atraso de alarmes desde que se regista o valor de A1 ou A2 min. 0 30 250
A6 Atraso de alarme externo ao receber sinal em entrada digital (P35=1) min. 0 0 120

A9
Polaridade do relé de alarme O1 (apenas se P31=1), 
0=Relé ON em alarme (OFF sem alarma); 1=Relé OFF em alarme (ON sem alarme)

0 0 1

A10 Diferencial alarmes (A1 e A2) 0,1 1,0 20,0
A16 Desconexão do relé de alarme O1 após premir a tecla ESC, 0= Sim; 1= Não 0 0 1
A17 Porcentagem de saída analógica com falha na sonda % 0 0 100
EP Saída a nível 1

CONFIGURAÇÃO GERAL
Descrição Unid. Mín. Def. Máx.

CNF

P0 Tipo de operação, 0=Direto (frio), 1=Inverso (Calor) 0 0 1
P1 Atraso de todas as funções ao receber alimentação elétrica min. 0 0 255

P2
Função do código de acesso (password)
0=Inativo; 1= Bloqueio acesso a parâmetros; 2=Bloqueio do teclado

0 0 2

P7 Modo de visualização de temperatura	 0= Inteiros	 1=Um decimal 0 1 1
P8 Unidades de visualização com sonda de temperatura	 0= ºC	 1=ºF 0 0 1

P9
Seleção do tipo de sonda 0=NTC; 1=PTC; 2=PT1000; 3=4-20mA; 
4=0,5-4,5 V; 5=0-10 V

0 0 5

P12
Polaridade da entrada digital 	 0=Ativa quando o contato está fechado; 
	 1=Ativa-se ao abrir o contacto

0 0 1

P31
Tipo de regulação 	 0=Controlo de relé; 
	1=Controlo por saída analógica com relé de alarme O1; 
	2=Controlo por saída analógica com relé O1 como ON/OFF para conversor de frequência

0 1 2

P32 Valor da sonda em 20mA / 4,5V / 10V (Se P9=3-5) -999 100 999
P33 Valor da sonda em 4mA / 0,5V / 0V (Se P9=3-5) -999 0 999

P35
Configuração de entrada digital 0=Desabilitado; 1=Alarme externo; 
2=Variação de SP (SP+C12); 3=Inversão do ciclo de regulação

0 0 3

P36 Tipo de saída analógica 0=4-20 mA; 1=0-10 V 0 0 1
EP Saída a nível 1

CONTROLO DE ACESSO E INFORMAÇÃO
Descrição Unid. Mín. Def. Máx.

tid

b20 Direção para equipamento com comunicação 1 * 247
b21 Velocidade de comunicação: 0:9600 bps;  1:19200 bps; 2:38400 bps; 3:57600 bps 0 0 3
L5 Código de acesso (Password) 0 0 99
PU Versão do programa - - -
Pr Revisão - - -
Psr Sub-revisão do programa (Informações) - - -

*Ver rótulo do equipamento.

A= -50 se P9=0, 1, 2 ou P33 se P9=3, 4, 5
B= 99,9 se P9=0, 2; 150 se P9=1 o P32 se P9=3, 4, 5
A alteração do tipo de sonda (P9) altera o valor de trabalho dos seguintes parâmetros: SP= 0,0, 
C2= B, C3= A, A1= B, A2= A, em que A e B variam segundo o tipo de sonda.

MENSAGENS
L5 Pedido de código de acesso (Password) D -
e1 Sonda 1 avariada (circuito aberto, cruzado ou sonda fora de intervalo) D R
aX Intermitente: Alarme de máxima ( A1) D R
al Intermitente: Alarme de mínima ( A2) D R
ae Alarme externo ativado (só se o parâmetro P35=1) D R
--- Valor medido superior a 999 D -

D: Mostra mensagem no display.
R: Ativa o relé de alarme.
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A.- Saída alimentação sondas = +15 Vcc se P9=3 ou 5 ou +5 Vcc Se P9=4.
B.- Opção com sondas alimentadas por fonte externa.

Especificações técnicas
Alimentação.....................................................100-240 V~ ±10 %, 50/60 Hz, 7VA
Tensão máxima nos circuitos MBTS.................................................................. 20 V
Entradas:...........................1 entrada NTC/PTC/Pt1000/4-20 mA/0,5-4,5 V/0-10 V
.................................................................................................... 1 entrada digital
Saídas:................................................ 1 relé SPDT, EN60730-1: 16 (10) A 250 V~
	 100.000 operações UNE-EN IEC 60079-15:2021
............................................................................... 1 analógica 4-20 mA / 0-10 V
Intervalo de medida	 .  NTC/Pt1000.............. -50,0 ºC a +99,9 ºC (-58,0 ºF a 211 ºF)
	  PTC............................. -50,0 ºC a +150 ºC (-58,0 ºF a 302 ºF)
	 4-20 mA / 0.5-4.5 V / 0-10 V............................... -999 a 999
Resolução S1	 NTC........................................................................ 0.1 ºC (0.1 ºF)
	 PTC	 -50 ºC a 100 ºC......................................................... 0.1 ºC
		  > 100 ºC...................................................................... 1 ºC
	 Pt1000............................................................................... 0.1 ºC
	 4-20 mA / 0.5-4.5 V / 0-10 V	 -99.9 a 99.9..................... 0.1
		  ≤ -100  /  ≥ 100................... 1
Precisão termométrica do equipamento (S1)	 NTC/PTC..............................± 0.5 ºC
	 Pt1000...................................± 1 ºC
	 4-20 mA/0.5 - 4.5 V/0-10 V... ± 1%
Ambiente de trabalho...............................................-10 a 50 ºC, humidade <90 %
Ambiente de armazenamento.................................. -30 a 70 ºC, Humidade <90 %
Grau de proteção da parte frontal.................................................................... IP65
Fixação................................................................... Panelável por meio de fixações
Dimensões do orifício do painel............................................................71 x 29 mm
Dimensões da parte frontal...................................................................79 x 38 mm
Profundidade.............................................................................................. 61 mm
Conexões: ....................... Terminais de parafuso para cabos até 2,5 mm2 de secção
Classificação dispositivo de controlo: De montagem incorporada, de característica de 
funcionamento automático ação Tipo 1.B, para utilização em situação limpa, suporte 
lógico (software) classe A e funcionamento contínuo. Grau de poluição 2 s/ UNE-EN 
60730-1.
Duplo isolamento entrada alimentação, circuito secundário e output do relé.
Tensão atribuída de impulso........................................................................ 2500 V
Temperatura do ensaio da esfera de pressão:
	 Partes acessíveis....................................................................................... 75 ºC
	 Partes que posicionam elementos ativos.................................................. 125 °C
Tensão e corrente declarados pelos ensaios de EMC...........................207 V, 17 mA
Corrente de ensaio de supressão de radiointerferências...............................270 mA
Prolongamento de sondas: *
NTC..................... Prolongável até 100 metros com cabo de extensão AKO-15586H
PTC.................... Pprolongável até 100 metros com cabo de extensão AKO-15586H
PT1000.................. Prolongável até 30 metros com cabo de extensão AKO-15586H
4-20mA............... Prolongável até 200 metros com cabo de extensão AKO-15586H
0,5-4,5V.............. Prolongável até 100 metros com cabo de extensão AKO-15586H
0-10V.................. Prolongável até 100 metros com cabo de extensão AKO-15586H

* O cabo de extensão AKO-15586H que tem uma impedância de distância máxima 
de cabo 0,0172 Ohms*mm2/m.

*Apenas AKO-D14730-C


