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AKO-D14730-C

Mapa MODBUS en controladores AKO-D14730

Introducción
Este documento esta orientado a describir al usuario el funcionamiento del protocolo serie de comunicaciones MODBus RTU implementado por AKO en los 
controladores . Se debe tener en cuenta que se asume que el usuario que quiera interactuar con cualquiera de nuestros equipos con capacidad de multisonda
comunicación, tiene conocimientos mínimos del protocolo.

Especificaciones técnicas
Comunicaciones rs-485
 A nivel físico, los equipos AKOCore admiten su conexión a un bus de comunicaciones RS-485 con otros equipos, se trata de una conexión multipunto donde la 
distancia máxima es de 1200* m. La configuración de dicho bus debe ser idéntica a la presentada en la siguiente tabla:

Protocolo modbus 
 El protocolo define una configuración de red donde convive un dispositivo gestor de la red (máster), y uno o varios esclavos, hasta un máximo de 32 dispositivos 
conectados en red (247 en caso de colocar repetidores en la red RS-485).

Dentro de los dos modos de transmisión definidos por el protocolo: ASCII  y RTU (Unidad de terminal remota), AKO adopta el RTU. Hay que decir que en una red de 
dispositivos conectados mediante el protocolo MODBUS no se pueden compartir dispositivos utilizando diferentes modos de transmisión.

El formato de datagrama en modo RTU es:

La unidad mínima de dato es el entero (2 bytes)

T es el tiempo de transición de un carácter.

Funciones MODBUS definidas
AKO resuelve la gestión de sus dispositivos utilizando varias funciones básicas del protocolo MODBUS:

Definiciones

Función Definición Descripción del funcionamiento

03 Read holding registers Lectura de multiplos registros

06 Preset single registers Escritura de un registro

16 Preset multiple registers Escritura de múltiplos registros

Tipos de registro

N Valor numérico.

Nx10 Valor numérico multiplicado por 10, hay que dividirlo por 10 para representarlo correctamente.

Nx100 Valor numérico multiplicado por 100, hay que dividirlo por 100 para representarlo correctamente.

UTF8 2 bytes utf8 (para representar textos)

BITS Mapa de bits, cada bit representa un valor, 0 = no activo, 1 = activo.

Tipos de acceso

R Solo lectura. (Parámetros a mostrar al usuario en la sección de parámetros)

W Lectura y escritura. (Parámetros a mostrar al usuario en la sección de parámetros)

Inicio trama Dirección Función Datos CRC Fin trama

3.5 T 1 byte (1 a 247) 1 entero Máx. 126 enteros 1 entero 3.5 T

Longitud máxima 255 bytes

CONFIGURACIÓN SERIE RS-485

Baud Rate 9600**, 19200, 38400, 57600

Longitud de datos 8 bits

Bit de paridad No

Bits de Stop 1 bit

* Distancia máxima a 9600 bauds, la distancia se reduce al aumentar el baudrate.
**Valor por defecto.
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Parámetros
Permite ver y editar los parámetros de funcionamiento.

Regulación y control  (rE)

Registro Tipo Acceso Parámetro Descripción Rango Mín. Def. Máx.

200 Nx10 W SP Ajuste de temperatura (Set Point) A - B A 0.0 B

201 Nx10 W C0 Calibración de la sonda 1 (Offset) -20.0  - 20.0 -20 0.0 20

202 Nx10 W C1 Diferencial del SP (Histéresis) 0.1 - 20   0.1 2 20

203 Nx10 W C2 Bloqueo superior del punto de ajuste C3 - B C3 B B

204 Nx10 W C3 Bloqueo inferior del punto de ajuste A - C2 A A C2

205 N W C6
Estado del relé O1 (opciones 0 a 3) o de la salida análogica o2 
(opción 4) con fallo de sonda:

0=OFF; 1=ON; 

2=Media según 
últimas 24 h previas 

al error de sonda; 

3=ON-OFF según C7 
y C8 (en modo calor 

siempre OFF); 

4=% de salida 
analógica fija durante 
error de sonda (según 

A17)

0 0 4

206 N W C7 Tiempo del relé en ON en caso de sonda 1 averiada 0 - 120 0 10 120

207 N W C8 Tiempo del relé en OFF en caso de sonda 1 averiada 0 - 120 0 5 120

208 Nx10 W C12 Variación del SP por entrada digital (0=desactivado) C3-SP - C2-SP C3-SP 0.0 C2-SP

209 N W C17
Tiempo de retardo OFF-ON para el relé O1 (Desde la última 
desconexión)

0 - 120 0 0 120

210 N W C18
Tiempo de retardo ON-OFF para el relé O1 (Desde la última 
conexión)

0 - 120 0 0 120

Desescarche (dEF)

Registro Tipo Acceso Parámetro Descripción Rango Mín. Def. Máx.

220 N W d0 Frecuencia de desconexión del relé O1 0 - 120 0 6 120

221 N W d1 Periodo de desconexión del relé O1 0 - 120 0 0 120

Alarmas (AL)

Registro Tipo Acceso Parámetro Descripción Rango Mín. Def. Máx.

230 N W A0 Configuración de las alarmas 
0 = Relativo al SP

1 = Absoluta
0 1 1

231 Nx10 W A1 Alarma de máxima en sonda 1 A2 - 999 A2 B B

232 Nx10 W A2 Alarma de mínima en sonda 1 -999 - A1 A A A1

233 N W A3 Retardo de alarmas en la puesta en marcha 0 - 250 0 0 250

234 N W A5 Retardo de alarmas  desde que se alcanza el valor de A1 o A2 0 - 250 0 0 250

235 N W A6 Retardo de alarma externa al recibir señal en entrada digital 0 - 120 0 0 120

236 N W A9 Polaridad relé alarma
0 = Relé ON en alarma

1 = Relé OFF en alarma
0 0 1

237 Nx10 W A10 Diferencial de alarmas 1 - 20.0 1 1.0 200

239 N W A16 Desconexión del relé de alarma O1 tras pulsar la tecla ESC
0 = Si 

1 = No
0 0 1

240 N W A17 Porcentaje de salida analógica con fallo de sonda 0 - 100 0 0 100

A= -50 si P9=0, 1, 2 o P33 si P9=3, 4, 5

B= 99,9 si P9=0, 2; 150 si P9=1 o P32 si P9=3, 4, 5

Al cambiar el tipo de sonda (P9), se cambia el valor de trabajo de los siguientes parámetros: SP= 0.0, C2= B, C3= A, A1= B, A2= A, dónde A y B 
varían según el tipo de sonda.
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Configuración general (CnF)

Registro Tipo Acceso Parámetro Descripción Rango Mín. Def. Máx.

250 N W P0  Tipo de funcionamiento
0=Directo (frío)

1= Inverso (Calor)
0 0 1

251 N W P1 Retardo de todas las funciones al recibir alimentación eléctrica 0 - 255 0 0 255

252 N W P2 Función del codigo de acceso (password)

0 = Inactivo

1 = Bloqueo acceso a 
parámetros

2 = Bloqueo del 

teclado

0 0 2

254 N W P7 Modo de visualización 
0= Enteros 

1=Un decimal
0 1 1

255 N W P8 Unidades de visualización con sonda de temperatura 
0= ºC

1=ºF
0 0 1

256 N W P9 Selección del tipo de sonda

0=NTC

1=PTC

2=PT1000

3=4-20 mA

4=0,5-4,5 V

5=0-10 V

0 0 5

257 N W P12 Polaridad entrada digital 

0=Activa al cerrar el 
contacto

1=Activa al abrir el 
contacto

0 0 1

258 N R P31 Tipo de regulación

0=Control por relé
1=Control por salida 
analógica con relé de 

alarma O1
2=Control por salida 
analógica con relé O1 

como ON/OFF para 
variador de frecuencia

0 1 2

259 N W P32 Valor de la sonda a 20mA / 4,5V / 10V (Si P9=3-5) -999 100 999

260 N W P33 Valor de la sonda a 4mA / 0,5V / 0V (Si P9=3-5) -999 0 999

261 N W P35 Configuración entrada digital 

0=Desactivada

1=Alarma externa

2=Variación del SP 
(SP+C12)

3=Inversión de ciclo 
de regulación

0 0 3

262 N R P36 Tipo de salida analógica
0=4-20 mA
1=0-10 V

0 0 1

Información (tid)

Registro Tipo Acceso Parámetro Descripción Rango Mín. Def. Máx.

790 N R b20 Dirección para equipos con comunicación 1 - 247 1 * 247

791 N R b21 Velocidad de comunicación: 

0:9600 bps

1:19200 bps

2:38400 bps

3:57600 bps

0 0 3

792 N R L5 Código de acceso (Password) 0 = No; 1 = Si, 0 0 99

801 N R PU Versión de programa - - -

802 N R Pr Revisión de programa - - -

803 N R Psr Subrevisión de programa (Información) - - -

* Ver etiqueta del equipo
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Estado del equipo
Permite consultar el estado del equipo.

Alarmas

Registro Tipo Acceso Descripción Valores

1554 BITS R

Alarmas Bit 0 = Error entrada S1
 Bit 1 = Alarma máxima entrada S1
 Bit 2 = Alarma mínima entrada S1
 Bit 3 = Alarma externa (AE)
 Bit 4 = Sin uso
 .
 .
 Bit 15 = Sin uso

0 = Inactiva; 1 = Activa

Registro Tipo Acceso Descripción Valores

1000 Nx10 R Lectura de temperatura en sonda 1

1001 N R Lectura de la entrada digital 1 0 = Inactiva; 1 = Activa

1002 N R Estado del relé O1 0 = Inactiva; 1 = Activa

Lectura de entradas y salidas

Teclado

Registro Tipo Acceso Descripción Valores

22000 BITS W

Activación de funciones Bit 0 = Stand by
 Bit 1 = Desescarche
 Bit 2 = Sin uso
 .
 .
 Bit 15= Sin uso

0 = Inactiva; 1 = Activa

22001 BITS R

Estado de funciones Bit 0 = Stand by
 Bit 1 = Desescarche
 Bit 2 = Sin uso
 .
 .
 Bit 15= Sin uso

0 = Inactiva; 1 = Activa

22002 BITS R

Funciones pendientes Bit 0 = Stand by
(Petición realizada y Bit 1 = Desescarche
pendiente de ejecutar) Bit 2 = Sin uso
 .
 .
 Bit 15= Sin uso

0 = Inactiva; 1 = Activa
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AKO ELECTROMECÁNICA , S.A.
Avda. Roquetes, 30-38
08812  Sant Pere de Ribes.•
Barcelona  Spain.•

www.ako.com

Nos reservamos el derecho de suministrar materiales que pudieran diferir levemente de los descritos en nuestras Hojas Técnicas. Información actualizada en nuestra web.
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