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A AKO Electromecanica agradece-lhe e felicita-o por ter adquirido o nosso produto, em cujo desenvolvimento e fabrico foram utili-
zadas as tecnologias mais inovadoras, assim como processos de produgdo e controlo de qualidade rigorosos.
As diversas certificacdes de qualidade obtidas atestam o nosso compromisso em obter a satisfacdo dos clientes e o esforco conti-
nuo em melhorar todos os dias.
Trata-se de um produto de elevada prestacdo e tecnologicamente avancado. O seu funcionamento, bem como a prestacdo final al-
cancada, dependeréo de uma planificacdo, instalacdo, configuracdo e colocacdo em funcionamento correctas. Leia atentamente o
presente manual antes de proceder a instalacdo do produto e respeite sempre as indicagdes do mesmo.
Apenas o pessoal qualificado pode instalar ou realizar assisténcia técnica ao produto.
Este produto foi desenvolvido para ser utilizado nas aplicagdes descritas no respectivo manual. A AKO Electromecanica ndo garante
o seu funcionamento em qualquer utilizacdo ndo prevista no referido documento, assim como néo se responsabilizara, em nenhum
caso, por quaisquer danos decorrentes da utilizacao, configuracao, instalacdo ou colocagdo em funcionamento incorrectas.
0 instalador e o cliente sdo responsaveis por cumprir e fazer cumprir as normas aplicaveis as instalagdes de destino dos nossos pro-
dutos. A AKO Electromecanica ndo se responsabilizara pelos danos decorrentes do incumprimento das mesmas. Siga rigorosamente
as indicacdes descritas neste manual.
De modo a estender ao maximo a vida util dos nossos equipamentos, deve cumprir as seguintes observagoes:
Proteja os equipamentos electronicos de poeiras, sujidade, 4gua, chuva, humidade, temperaturas elevadas, agentes
quimicos e substancias corrosivas de qualquer tipo.
N&o submeta os equipamentos a golpes ou vibragdes nem tente manipula-los de forma diferente a que estd indica-
da no manual.
Nunca ultrapasse as especificagdes e limitacdes indicadas no manual.
Respeite sempre as condicdes ambientais de trabalho e armazenagem indicadas.
Durante a instalacdo e a respectiva conclusdo evite deixar cabos soltos, partidos desprotegidos ou em méas condic-
Ges; isto pode originar um risco para o equipamento e para os respectivos utilizadores.
A AKO Electromecanica reserva-se o direito de realizar modificacées ndo metroldgicas na documentacéo e no produto sem aviso prévio.
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1.- Apresentacao
A gama de controladores Darwin é sobretudo indicada para a gestao de equipamentos frigorificos, placas, ilhas,
montras, quadros eléctricos, etc.

Existe uma vasta gama de modelos para oferecer a melhor solugdo para cada aplicacao.

0 modelo AKO-16323 foi sobretudo concebido para todas as aplicacdes em que é necessario existir um ntimero
considerével de relés de saida e uma elevada poténcia de comutacdo das cargas.

As informacdes mostradas no visor de 2,3 polegadas de alta luminosidade podem ser visualizadas a partir de
qualquer angulo e a distancias maiores que no caso dos controladores convencionais.

A junta integrada na parte frontal dota o equipamento de um elevado grau de proteccdo IP e foram incorporadas
novas funcdes que permitem uma gestéo da refrigeragao mais eficiente, com a conseguinte poupanca de energia.

Os menus de parametros foram optimizados para uma programagao mais rapida e intuitiva e dispdem de varias
pré-programacdes em memoria segundo a aplicacdo, para uma colocacdo em funcionamento mais rapida.

Aplicacao

Dispde de 3 relés e foi concebido para controlar servicos positivos ou negativos, com degelo por resisténcias ou
inversdo de ciclo.
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2.- Descricao

Relé FAN activo
Relé COOL activo

Relé DEF activo

Barras

Se algum indicador se iluminar de forma intermitente, isto indica que a funcéo deveria estar activada por temperatura,
mas ndo esta devido a algum pardmetro de temporizacao ou proteccdo.

2.1.- Funcao das teclas

Ao premir durante 5 segundos activa 0 modo Stand-by, ao premir durante 2 segundos o equipamento volta ao
modo normal. No modo Stand-by, 0 equipamento néo realiza nenhuma accéo e no visor s6 fica aceso o indicador

AKO.
Ao premir durante 10 segundos, acede ao menu de programacao.

Ao premir durante 5 segundos no menu de programacao, acede ao nivel mostrado no visor ou, durante o ajuste de um parametro,
aceitaonovo valor.

No menu de programacao, uma breve presséo permite deslocar-se através dos diferentes niveis ou, durante o ajuste de um
parametro, alterar o valor do mesmo, sempre em sentido ascendente. Depois de chegar ao limite superior comegara novamente
apartir do limite inferior.

Ao premir durante 5 segundos inicia o degelo.

| No menu de programacao, uma breve pressao permite deslocar-se através dos diferentes niveis ou, durante o
ajuste de um parametro, alterar o valor do mesmo, sempre em sentido ascendente. Depois de chegar ao limite
superior comegara novamente a partir do limite inferior.

qualquer funcdo (degelo, "fast freezing", acesso a programacdo, etc.), serd solicitada a introducdo do cddigo de
acesso programado em L5. Se o codigo introduzido ndo estiver correcto, 0 equipamento voltard a mostrar a
temperatura sem iniciar a funco solicitada.

@ IMPORTANTE: se se tiver configurado a funcdo do codigo de acesso como blogueio do teclado (P2=2), ao iniciar



2.2.- Mensagens no visor
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Intermitente com 0: Pedido do cddigo de acesso (password).

E necessario introduzir o cédigo de acesso configurado em L5 para
executar a fungdo solicitada (Pag. 8 e 16).

Ver também o parametro P2 (Pag. 20)

Sonda 1 ou 2 avariada.
(Circuito aberto, cruzado ou temperatura fora dos limites da sonda NTC: -
50 a 99 °C)

Indica que esta a ser efectuado um degelo. Uma vez terminado o degelo, a
mensagem continuara a ser mostrada durante o tempo definido no
parametro d3 (ver capitulo 4.2).

Intermitente com temperatura:
Indica que esta a ser realizado um ciclo continuo ou ciclo de arrefecimento
rapido (Fast Freezing) (ver capitulo 4.1).

Intermitente com temperatura:

Alarme de temperatura maxima na sonda de controlo. Alcangou-se o valor
de temperatura programado em A1 (Pag. 14 e 15).

(Activa o relé de alarme)

Intermitente com temperatura:

Alarme de temperatura minima na sonda de controlo. Alcangou-se o valor
de temperatura programado em A (Pag. 14 e 15).

(Activa o relé de alarme)

Intermitente com temperatura:
Alarme externo activado (por entrada digital) (Pag. 14 e 15).
(Activa o relé de alarme)

Intermitente com temperatura:
Alarme externo grave activado (por entrada digital) (Pég. 14).
(Activa o relé de alarme)

Intermitente com temperatura:

Alarme de degelo concluido pelo tempo. E mostrado quando um degelo
termina depois de decorrido o tempo méximo definido no parametro d1.
(Pag. 11 e 14) (Nao activa o relé de alarme)

Intermitente com temperatura:

Alarme de porta aberta. F mostrado se a porta permanecer aberta por um
tempo superior ao indicado no parametro AC (Pags. 14 e 15).

(Nao activa o relé de alarme)

Intermitente com temperatura:
Modo ECO activo
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2.3.- Manutencao

Limpe a superficie do controlador com um pano suave, 4gua e sabdo. Néo utilize detergentes abrasivos, gasolina,
alcool ou dissolventes.

2.5.- Precaucdes

A utilizagdo do equipamento sem respeitar as instrucdes do fabricante pode alterar os requisitos de seguranca do
aparelho. Para o funcionamento correcto do aparelho apenas devem ser utilizadas sondas fornecidas pela AKO.

0 equipamento deve ser instalado num local protegido de vibracdes, da dgua e dos gases corrosivos, onde a
temperatura ambiente ndo ultrapasse os valores reflectidos nos dados técnicos.

De modo a que a leitura seja correcta, a sonda deve estar situada num local sem influéncias térmicas externas a
temperatura que pretende medir ou controlar.

A sonda e o respectivo cabo NUNCA devem ser instalados numa condugdo juntamente com os cabos de poténcia,
controlo ou alimentacéo.

O circuito de alimentagéo deve estar provido de um interruptor para a desconexao como minimo de 2 A, 230V, situado
perto do aparelho. Os cabos entrardo pela parte posterior e serdo do tipo HO5VV-F ou HO5V-K. A seccdo a utilizar
dependeré da regulamentacdo local vigente, mas nunca devera ser inferiora 1 mm?2.

Os cabos para a conexao dos contactos dos relés deverao ter uma seccao entre T mm2e 2,5mm?2 e o cabo para a parte
comum devera ter sempre uma seccao de 2,5 mm2; recomenda-se o uso de cabos sem halogéneos

Entre-40 °C e +20 °C, se se estender a sonda até 1000 m com cabo minimo de 0,5 mm?, o desvio maximo sera de 0,25
°C (cabo para extenséo de sondas, ref. AKO-15586).

3.- Configuracaoinicial

3.1.- Assistente

Os controladores da gama Darwin dispdem de um assistente de configuracdo
que configura os principais parametros segundo o tipo de aplicacdo
escolhida (ver tabela). Os restantes parametros ficarao configurados segundo
a coluna “Def” da tabela de pardmetros (ver seccdo 6.1.2).

Para conhecer o significado de cada parametro consulte a seccdo 6.1.2.
Este assistente € iniciado na primeira vez que o equipamento recebe alimentacao.

PARAMETROS POR DEFEITO SEGUNDO A APLICAGAO (In)

1 2 3 4 5 6 7
Produtos  Congelados ~ Fruta e Peixe  Refrigerantes ~Garrafas Clima
variados legumes fresco
Sp 2°C -18°C 10°C 0°C 3°C 12°C 21°C
(36°F) (-0,4°F) (50°F) (32°F) (37,4°F) (53,6°F) (69,8°F)
do 4 4 4 4 24 24 96
d1 20 20 20 20 20 20 0
FO 8°C 0°C 30°C 8°C 8°C 30°C 99°C
(46°F) (32°F) (86°F) (46°F) (46°F) (86°F) (210°F)
F3 1 0 1 1 1 1 0
PO 0 0 0 0 0 0 0

ADVERTENCIA: 0s parametros por defeito sequndo o tipo de aplicacio foram definidos para as aplicacdes
& mais comuns; verifique se estes pardmetros se ajustam a sua instalagao.
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3.2.- Configuragdes basicas
Tipo de entradas

0O controlador dispde de 2 entradas para sondas e 2 entradas digitais. A activacdo da segunda sonda é definida
pelo parametro P4:

P4=1: 1 entrada de sonda (S1: sonda de controlo)
P4=2: 2 entradas de sonda (S1: sonda de controlo e S2: sonda de degelo)

Tipo de sondas
0O pardmetro P9 permite seleccionar o tipo de sondas a ligar entre NTC (P9=0) e PTC (P9=1).
Funcéo das sondas

S1: Sonda de controlo da temperatura; controla a temperatura da cdmara ou movel (SP), actuando sobre o relé
cooL

S$2: Sonda do evaporador; controla a temperatura de fim de degelo (d4) e de paragem dos ventiladores (FO).
Sonda a visualizar

Através do parametro P8 é definida a sonda a visualizar no visor do controlador (P8=0 Todas as sondas
sequencialmente, P8=1 Sonda 1, P8=2 Sonda 2).

No modo sequencial é visualizado 0 nome de cada sonda, seguido da temperatura em cada uma delas
(S1-8,3°C-52-6,2°C)
Calibracao da sonda 1

Permite corrigir um possivel erro de leitura na sonda; isto pode ser muito Util para quando nao for possivel situa-la
no local adequado.

Modo de visualizacdo

O parémetro P7 estabelece o modo de visualizagao da temperatura mostrada no visor (P7=0 Sem decimais em °C,
P7=1 Com um decimal em °C, P7=2 Sem decimais em °F, P7=3, Com um decimal em °F).

As alteracbes neste parametro ndo afectam o funcionamento da instalacdo, uma vez que o controlador calcula
automaticamente os valores equivalentes do ponto de ajuste, bloqueios, alarmes, calibracdo, etc.

Bloqueio superior / inferior do ponto de ajuste

Estabelece os limites superior (C2) e inferior (C3) para o valor do ponto de ajuste (SP). Estes limites também s&o
validos para as alteracdes automaticas do ponto de ajuste (CA e CC).

Funcdo das entradas digitais

Afuncdo das entradas digitais é definida através dos parametros PA (D1) e Pb (D2), podendo escolher entre:
PA/Pb=0: Desactivada (ndo realiza nenhuma funcéo)

PA/Pb=1: Contacto de porta; controla a activacdo/desactivacdo do modo ECO (P&g. 9)

PA/Pb=2: Alarme externo; controla a activacdo/desactivacdo do alarme externo (Pag. 14).

PA/Pb=3: Alarme externo grave; controla a activagao/desactivacdo do alarme externo grave (Pag. 14).
PA/Pb=4: Degelo escravo; activa a sincronizacién do degelo com o equipamento maestro (Pag. 11).

PA/Pb=5: Ativacao do modo ECO por botao, controla a ativacdo/desativacdo do modo ECO mediante um botdo
externo (Pag. 9).

PA/Pb=6: Activacdo do modo de arrefecimento rapido; controla a activacdo/desactivacdo deste modo através de
um botdo externo (Pag. 8).

PA/Pb=7: Sem utilizacdo

PA/Pb=8: Ativacdo do degelo. Através de um botdo externo ligado a entrada digital é possivel controlar a
ativacdo/desativacdo do degelo.

PA/Pb=9: Ativacdo do modo ECO por interruptor, controla a ativacdo/desativacdo do modo ECO mediante um
interruptor externo (Pag.9).
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Polaridade das entradas digitais
Através dos parametros PC (D1) e Pd (D2) é definida a polaridade das entradas digitais, podendo escolher entre:

PC/Pd=0: A entrada digital é activada ao fechar o contacto.
PC/Pd=1: A entrada digital é activada ao abrir o contacto.

Cadigo de acesso

O parametro L5 estabelece um codigo de acesso de 2 digitos para aceder a certas funcbes do controlador; a sua
funcdo é configurada através do pardmetro P2 e permite escolher entre varias possibilidades:

P2=0: C4digo de acesso inactivo; ndo sera solicitado em nenhum momento.
P2=1: Bloqueia 0 acesso a parametros; solicitara o cddigo de acesso (L5) ao tentar aceder ao menu de programacéo.

P2=2: Bloqueia as funcdes do teclado; solicitara o codigo de acesso (L5) ao tentar activar qualquer uma das funcoes
do teclado (Stand-by, degelo, arrefecimento rapido, menu de programacéo, menu de alteracéo do ponto de
ajuste, etc.).

Atrasos ao receber alimentacdo eléctrica

O parametro P1 atrasa todas as funcbes do controlador ao receber alimentagdo eléctrica e expressa-se em minutos.
Normalmente é utilizado para escalonar o arranque de diversos servicos frigorificos numa mesma instalacdo, durante
os processos de colocagdo em funcionamento ou de reinicio, apds um periodo sem alimentacdo eléctrica. Também
pode ser (til para evitar arranques repetidos da instalagdo enquanto se realizam testes no sistema eléctrico do recinto.

IMPORTANTE: durante o tempo programado no P1, o controlador apenas mostrard a temperatura, néo
realizard nenhum controlo sobre a instalacdo. Se tiver sido programado algum atraso adicional (de alarme,
proteccdo do compressor, etc.), este comecard a contar uma vez terminado o tempo programado no P1.

4 - Funcionamento

4.1.- Controlo do compressor

FUNCIONAMENTO NORMAL (FRIO)

ON < Quando a temperatura na sonda 1 alcanga o valor
cooL Y 4 do ponto de ajuste (SP) mais o diferencial da sonda
OFF > (C1), o relé COOL é activado, iniciando o compres-
Sp o spaCl sor e fazendo com que a temperatura desca. Uma

x vez alcancado o valor do ponto de ajuste (SP), o relé COOL é desactivado,

parando o compressor.

MODO DE ARREFECIMENTO RAPIDO
Comummente utilizado para obter um arrefecimento rapido do produto recentemente armazenado.

E activado através de um boto externo (uma pres-
s30 para activar/desactivar); para isso dever-se-a

ON — ' i >
. 1 configurar uma das entradas digitais como “activa-
<00 ¢ao do arrefecimento rapido” (PA ou Pb = 6).
O = SP-CA Ao activar este modo, o compressor funcionard até
€ que a temperatura na sonda 1 alcance o valor do ponto de ajuste e a
—_—

variacdo indicada no parametro CA.

De seguida, 0 equipamento voltara ao funcionamento normal.

No caso de ndo ser possivel alcancar este ponto, o equipamento voltara
ao funcionamento normal, apos ter decorrido o tempo configurado no C9.
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MODO ECO

Permite poupar energia nos periodos de pouca utilizacdo do movel frigorifico; enquanto
este modo estiver activo, o visor mostrara o mensagem EC.

Activa-se passado um determinado tempo (definido no pardmetro Cb) sem actividade
na porta do movel; para isso dever-se-4 configurar uma das entradas digitais como
“contacto de porta” (PA ou Pb = 1).

ON < 0O funcionamento é idéntico ao do modo normal, mas o nimero de graus
cooL Y 4 definidos no pardmetro CC aumenta o ponto de ajuste.
OFF >
o SP+CC  (SP+CC)+CI
_—

Opcionalmente, este modo pode ser ativado ou desativado facultativamente, através de um botdo externo (1 toque
para ativar/desativar), ou através de um interruptor. Com este fim, deve configurar-se uma das entradas digitais como

"ativacao do modo ECO por botdo" (PA ou Pb =5) ou "ativagdo do modo ECO por interruptor" (PA ou Pb = 9).
Se o parametro Cb estiver configurado a 0, so ficara ativa através de interruptor (PA ou Pb=9).

ATRASO DE PROTECCAO DO COMPRESSOR
Existem 3 tipos de atraso, seleccionaveis através do parametro C4, para proteger o compressor (Relé COOL). Estes
atrasos evitam arranques e paragens continuas do compressor devido a alteracées bruscas da temperatura.
OFF-ON (C4=0): Tempo minimo do compressor no OFF antes de cada arranque.
OFF-ON / ON-OFF (C4=1): Tempo minimo durante o qual o compressor permanecera no ON e no OFF em cada
ciclo.
0 tempo de atraso é definido através do pardmetro C5.

OFF-ON (C4=0) OFF-ON / ON-OFF (C4=1)
ON ON
cooL cooL
OFF OFF
S:P SP+C1 SP SP+C1
Tempo &) T c5 s

FUNCIONAMENTO EM CASO DE FALHANA SONDA 1
Se a sonda 1 falhar (avaria, desconexdo, etc.), o comportamento do compressor dependerd do parametro C6,
podendo escolher entre 3 op¢des:

€6=0: O compressor ficara parado até que a sonda 1 volte a funcionar.

C6=1: Compressor em funcionamento até que a sonda 1 volte a funcionar.

€6=2: O compressor funcionara segundo a média de funcionamento das Gltimas 24 horas, tendo em conta o n°

de arranques e paragens e o tempo médio em cada estado (paragem-funcionamento).
€6=3: O compressor funcionara segundo os tempos programados no C7 (ON) e C8 (OFF).

Erro na Sonda 1 (Si C6=3)

ON
cooL
OFF
7 8 7 8
Tempo
—_—
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4.2 .- Controlo do degelo

O relé auxiliar deve estar configurado como “degelo” (P6=1) (configuragdo por
defeito), excepto no caso de degelo por paragem do compressor.

Méx. d1 F4 d3

ATRASO NO ARRANQUE
DOS VENTILADORES

MENSAGEM !'dE”

CONTROLO CONTROLO

d9

do

SP+C1
VRV W i

tempo
-

Inicio do degelo
0 degelo serd iniciado se:
-Tiver decorrido o tempo programado no parametro d0, desde o inicio do Ultimo degelo.
- Prime-se a tecla DOWN (wr) durante 5 segundos.
Tipo de degelo
E seleccionado através do pardmetro d7 e define o comportamento do controlador durante o processo de degelo.
As resisténcias do degelo sdo activadas e o compressor para; o degelo realiza-se pelo ganho
de calor das resisténcias.
Os ventiladores estarao activos ou ndo, em fungdo do parametro F3.

Por resisténcias
(d7=0)

E activada uma vélvula de 4 vias que inverte o circuito de geracio de frio e o compressor é
colocado em funcionamento, forcando o degelo.

Os ventiladores estarao activos ou ndo, em fungdo do parametro F3.

Por inversao de ciclo
(d7=1)

Tempo de gotejamento

Através do parametro d9 estabelece-se e define-se o tempo acrescentado ao final do degelo, de modo a permitir a
evacuacao dos restos de agua do degelo no evaporador, durante o qual o compressor e os ventiladores ficardo
parados.

10
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Final do degelo

0 degelo terminara:

-Se na sonda 2 tiver alcancado a temperatura programada no parametro d4 (E necessario dispor de uma 2
sonda e activa-la através do parametro P4).

-Se tiver passado o tempo configurado no parametro d1 (duragdo maxima de degelo).

- Prime-se a tecla DOWN (wr) durante 5 segundos.
Mensagem mostrada durante o degelo
Estabelece-se através do parametro d2, podendo escolher entre mostrar a temperatura real captada pela sonda 1
(d2=0), mostrar a temperatura captada pela sonda 1 no inicio do degelo (d2=1) ou mostrar a mensagem dE

(d2=2). O parametro d3 define o tempo durante o qual serd mostrada esta mensagem, uma vez terminado o
tempo de gotejamento (d9) e o tempo de paragem dos ventiladores (F4).

Outros parametros

Através do parametro d5 é possivel configurar se o equipamento realizara (d5=1) ou ndo (d5=0) um degelo ao
receber alimentacdo (primeira colocagdo em funcionamento ou apds uma falha no fornecimento eléctrico). No caso
de escolher a opgao Sl (d5=1), o degelo sera iniciado apds o tempo de atraso definido no dé.

Através do pardmetro d8 define-se o calculo de tempo estabelecido no d0, podendo escolher entre o tempo total
decorrido (d8=0) ou a soma de tempo do compressor em funcionamento (d8=1).

@ NOTA: se o parametro d1 for configurado para 0, ndo se realizarao degelos.

Degelo remoto

Inicia ou interrompe o degelo mediante um botéo ligado a uma das entradas digitais. A referida entrada deve ser
configurada para esta funcao (PA ou Pb=8).

Degelo maestro - escravo

Esta fungao permite sincronizar o degelo de varios equipamentos, estando sobretudo indicado nos moveis com
varios evaporadores controlados de forma independente; desta forma, evita-se ter um evaporador em degelo
(gerando calor) enquanto o espaco adjacente esta a gerar frio.

Quando o controlador principal configurado como Maestro inicia um degelo, obriga os restantes equipamentos,
que devem estar configurados como escravos (PA ou Pb=4), a iniciar os respectivos ciclos de degelo.

Quando o controlador principal termina o degelo segundo o tempo programado no d1 (ndo se tem em conta a
temperatura na sonda 2), obriga a terminar os degelos dos equipamentos escravos, que iniciardo, sincronizados, o
tempo de gotejamento.

A funcdo do degelo Maestro apenas pode ser configurada nos controladores AKO-D14412, AKO-D14412-RC,
AKO-D14423 e AKO-D14423-RC) e requer o uso de um relé externo (ver esquema na pagina sequinte).

A funcédo do degelo Maestro apenas pode ser configurada nos equipamentos de 4 relés e requer o uso de um relé
externo (ver esquema na pagina seguinte).



Exemplo do degelo Maestro - Escravo

AKO-D144xx-RC

1 max.: AKO-D143xx
16 A
Maestro LN
[ |
@222 @222
1 3 al_J5 6 9 10 11
ﬁ DEF ||
sl
. = ||
Parametros: S2 -
d7=0 P4=2 Parametros: s2
P6=5 JZ__ d7=0 P4=2
P6=1 P10=4

AKO-D16323

Escravo

~15]
()

Parametros:
d7=0 P4=2
P6=1 PA=4

AKO-D16323

Escravo

Distancia méaxima de 15 metros

-5
()

Parametros:
d7=0 P4=2
P6=1 PA=4

face a outros controladores escravos

S1: Sonda de controlo (Méximo de 15 controladores)
S$2: Sonda de degelo (evaporador)

RE: Relé externo

12
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4.3.- Controlo dos ventiladores

Controlo dos ventiladores

ON e
cooL
OFF

ON

FAN Apenas se F2=1

OFF sessnnnnnnnnet

FO FO+F1 P SP+C1

(sonda2) (sonda 2)
Tempo

Dever-se-a configurar o relé auxiliar como “Ventiladores” (P6=0).
Os ventiladores sao controlados através da sonda 2 (evaporador) e dos parametros FO (temperatura de paragem) e
F1 (diferencial da sonda).

Se a sonda 2 ndo estiver ligada (P4=1) ou se se detectar um erro na sonda (E2), os ventiladores estardo sempre a
funcionar sem ter em conta os pardmetros FO e F1, mas tendo em conta os parametros F2 a F5.

Através do parametro F2 define-se o estado dos ventiladores durante as paragens do compressor e através do
parametro F5 define-se o estado dos ventiladores ao abrir a porta. Este Gltimo requer a configuracao de uma das
entradas digitais como contacto de porta (PA ou Pb=1).

SE F5= Se, a porta permanecer aberta mais de 15 segundos, o compresor também para.
Através do parametro F3 define-se o estado dos ventiladores durante o degelo.
0 pardmetro F4 define o tempo de atraso de arranque dos ventiladores apos um degelo (ver seccdo 4.2).

4.4 - Controlo das luzes

Nos equipamentos com 2 ou mais relés é possivel configurar o relé auxiliar como “Luz"” (P6=3).

Nestes casos, o relé AUX permanecerd no ON (luzes acesas) enquanto o equipamento estiver em funcionamento.
Se 0 equipamento passar para 0 modo Stand-by, o relé passara a estar no OFF (luzes apagadas).

Esta funcdo apaga as luzes do mével quando este ndo estiver a ser usado (modo stand-by).

Através do parametro PJ pode-se definir o estado das luzes quando o equipamento estd em modo ECO, exceto se
este modo foi ativado externamente no interruptor (PA ou Pb=9), nesse caso permanecerdo constantemente
acesas.
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4.5.- Alarmes

0 equipamento avisa o utilizador através de uma mensagem no visor, através da activacdo de um relé* ou de
ambas as formas, quando séo cumpridos os critérios programados nos parametros.

Alarme de temperatura maxima / minima

Mostra a mensagem AH ou AL quando a temperatura na sonda 1 alcanca o valor /
configurado nos parametros A1 (AH: temperatura maxima) e A2 (AL: temperatura minima).

Este valor pode ser: /\

Absoluto (A0=1): deve-se indicar no A1/A2 a temperatura a que o alarme se deve

activar.

Relativo o SP (A0=0): deve-se indicar no A1/A2 o aumento ou diminuicdo do n° /
de graus necessarios relativamente ao ponto de ajuste,
para que o alarme seja activado. Esta opcdo permite /\
alterar o ponto de ajuste sem ter de voltar a tocar os
alarmes de maxima e minima.

0 pardmetro AA estabelece o diferencial de ambos os pardmetros (Histerese).
Este alarme também activara o relé auxiliar (se P6=2).

Exemplo

Num controlador configuram-se os seguintes parametros: SP=2, A1=10, AA=2

-Se A0=0 (relativo ao SP), o alarme de temperatura maxima sera activado quando se alcancarem os 12
graus na sonda 1 e sera desactivado quando se alcancarem os 10 graus.

- Se AO=1 (relativo ao SP), o alarme de temperatura maxima ser4 activado quando se alcangarem os 10
graus na sonda 1 e seré desactivado quando se alcancarem os 8 graus.

Alarme externo/alarme externo grave
Mostra a mensagem AE (Alarme externo) ou AS (Alarme externo grave) ao ser activada
a entrada digital configurada como alarme externo ou como alarme externo grave.

O alarme externo grave desativa ainda todas as cargas, pelo que a regulacdo da
temperatura é interrompida. Com o desaparecimento deste alarme, o equipamento
retoma o seu funcionamento normal.

Pelo menos uma das entradas digitais deve estar configurada como alarme externo (PA
ou Pb=2) ou como alarme externo grave (PA ou Pb=3).

Este alarme também activara o relé auxiliar (se P6=2).

Alarme de degelo parado pelo tempo.

Mostra a mensagem de alarme Ad quando um degelo tiver terminado por tempo méaximo, se o parametro A8=1.
Este alarme apenas é mostrado no visor, nunca activa o relé de alarme.

Alarme de porta aberta

Mostra a mensagem PA quando a entrada digital configurada como contacto de porta
(PA ou Pb=1) esta activa durante um tempo superior ao configurado no parametro AC.

Este alarme apenas é mostrado no visor, nunca activa o relé de alarme.

*Dever-se-a configurar o relé AUX como alarme (P6=2).
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Atrasos de alarmes
Estes atrasos evitam mostrar determinados alarmes, ao mesmo tempo que permitem a instalagdo recuperar o
funcionamento normal ap6s determinados eventos.

-Atrasos na colocagdo em funcionamento (A3): atrasa a activacdo dos alarmes de temperatura ao receber
alimentacéo (colocagdo em funcionamento ou apés uma falha no fornecimento eléctrico). Isto permite iniciar a
instalacdo evitando estados de alarme continuos.

-Atraso ap6s um degelo (A4): atrasa a activacdo dos alarmes de temperatura ao terminar um degelo.

-Atraso de alarme de temperatura méxima e minima (A5): atrasa a activacao dos alarmes de temperatura méxima
(A1) e minima (A2), desde que a temperatura na sonda 1 alcance o valor programado.

-Atraso de activagdo de alarme externo / Alarme externo grave (A6): atrasa a activacdo do alarme externo desde
0 momento em que a entrada digital passa a estar activa.

-Atraso de desactivacdo de alarme externo / Alarme externo grave (A7): Atrasa a desativacdo do alarme externo
desde o momento em que a entrada digital passa a estar inativa.

-Atraso do alarme de abertura de porta (AC): atrasa a activacdo do alarme ao detectar a abertura de porta.
Configuracdo dorelé de alarme

No caso de ter configurado o relé auxiliar como relé de alarme (P6=2), o pardmetro A9 permite definir o estado do relé
quando um alarme é disparado:
A9=0 Relé activo (ON) em caso de alarme (OFF sem alarme); A9=1 Relé inactivo (OFF) em caso de alarme (ON sem alarme)

5.- Conectividade

I max.:

AKO-D16323 ST

L N

<
2 <
_‘F e
L4
22222020 [222eea
12 LJ8 9 10 11 12 13
t AR
P S - o
s &av v
%5 FAN % ||
e
i
AUX
R. CARTER funcionamento segundo
1 AUX. parametro P6
S1: Sonda 1, temperatura da cdmara ou mueble.
cooL $2: Sonda 2, degelo. o
aa__ DI1/DI2: Entrada digitai 1/ Entrada digitai 2
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6.- Configuracao de parametros

Através do menu de programacdo podera configurar os diferentes parametros para adaptar o funcionamento do
controlador as necessidades da instalagao.

6.1.- Menu de programacao

Para alterar o ponto de ajuste (Set Point), prima a tecla UP/SET durante 5 segundos ou até aparecer no visor a
mensagem “Pr”.

]

IMPORTANTE: se tiver configurado a funcdo do codigo de acesso como bloqueio do teclado (P2=2), ou
como bloqueio de acesso aos parametros (P2=1), ao tentar aceder a qualquer uma das duas funcdes ser-
Ihe-4 solicitada a introdugdo do codigo de acesso programado no L5. Se o cddigo introduzido n&o estiver
correcto, 0 equipamento voltara a mostrar a temperatura.

5 seg. 10 seg. t
Manter
- 5’ E premido
: UP/
Indicacdo de 2Ll Libertar UP/SET  Libertar UP/SET
temperatura para passar para para aceder

Stand-by a programacao
6.1.1.- Alteracao dos parametros de funcionamento
Premir a tecla UP/SET durante 10 segundos ou até aparecer no visor a mensagem “Pr".

Apos 20 segundos sem tocar em nenhuma tecla, o equipamento voltara ao nivel anterior. Se estiver no nivel 3 as
alteracdes ndo serdo guardadas.

FORA DE _ ! NA
PROGRAMACAO [ PROGRAMACAO

20 seg. 20 seg. ~=
| C Ly | 1
Indicagao de Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3
temperatura MenUs Parametros Valores
Prem/r Prem/r Prem/r 2
UP/ L UPI L UPL sl S
° >10 seg >5 seg. >5 seq. zl =
=
t Alterar ol 8
T Alterar valor ‘% =
I Alterar parémetros Premir el o
g menu o — up/ E
i Premir uP/ SET
| gg]/_ SET <5 seg. oK
<5 seg. i
: <5 seg Y Pﬁ{,?'r i
] ’- ’_, SET
i ’j E -L I_l >5 seg.
: oK |
! S E— Premir 20 seg.
! E J up/ =
- |FA L7 s
J >5 seg.
oK
Premir
E P " -
- SET
>5 seq.
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.2.- Parametros

AKO

Os parametros de funcionamento do equipamento estdo organizados em diferentes grupos ou familias, sequndo a fungdo.

A coluna Def. indica os parametros por defeito gravados na fabrica. Os parametros assinalados com um *

variam

em funcdo da aplicacao escolhida no assistente (ver capitulo 3.1). Os valores de temperatura sao expressos em °C
(temperatura equivalente em °F).

Nivel 1.- REGULACAO E CONTROLO

c4

G5

Cc6

7

c8

9

CA

Cb

cc
EP

Ajuste de temperatura (Set Point) (limites segundo o tipo de sonda) (P4g.8)
Calibragao da sonda 1 (Offset) (Pag.7)
Diferencial da sonda 1 (Histerese) (Pag.8)
Bloqueio superior di ponto de Ajuste (Pag.7) (ndo sera possivel fixar acima deste valor)
Bloqueio inferior di ponto de Ajuste (Pag.7) (ndo seré possivel fixar abaixo deste valor)

Tipo de atraso para proteccao do compressor (relé COOL) (Pag.9):
0=OFF/ON (desde a tltima desconexao);
1=0FF-ON/ON-OFF (Desde a (ltima paragem/arranque)

Tempo de atraso da proteccao (Valor da opgao escolhida no parémetro C4) (Pag.9)

Estado do relé COOL com falha na sonda 1 (Pag.9):
0=0FF; 1=0N; 2=Média segundo as 24h prévias ao erro de sonda;
3=0ON-OFF segundo a prog. C7y C8

Tempo do relé no ON no caso de sonda 1 avariada (Pag.9)
(Se C7=0e 80, o relé estara sempre desligado on OFF)

Tempo do relé no OFF no caso de sonda 1 avariada (P4g.9)
(Se C8=0e C70, o relé estara sempre desligado on ON)

Duragdo maxima do modo de arrefecimento répido. (O=desactivado) (Pag.8)

Alteracdo do ponto de ajuste (SP) no modo de arrefecimento rapido, uma vez chegado a este
ponto (SP-+CA), volta a0 modo normal. (P4g.8)
(SP+CA > (C3) (0=0FF) O valor deste parametro é sempre negativo, excepto se € 0

Tempo de inactividade na entrada digital para activar o modo ECO
(Apenas se PA ou Pb =1) (0=0FF) (P4g.9)

Alteracdo do ponto de ajuste (SP) no modo ECO (SP+CC< C2) (0= desactivado) (P4g.9)
Saida para o nivel 1

(°CI°F

(min.)

-20
0.1
a
-50

T T —— e LT

0.0
2.0
99
-50

24

-50

20
20
99
Q2

99

99

99

48

(3-SP

24

C2-SP
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Nivel 1.- Controlo do degelo -

o~

o

Z I S [T KT AT

d0  Frequéndia do degelo (Tempo entre 2 inicios) (Pag. 10)

d1  Duracdo méxima do degelo (0=degelo desactivado) (Pag.11) (min.) 0 * 99
Tipo de mensagem durante o degelo: (Pag.11)

d2  0=Mostra a temperatura real; 1=Mostra a temperatura no inicio do degelo; 2=Mostra a 0 2 2
mensagem dE

d3  Duracdo méxima da mensagem (Tempo acrescentado ao final do degelo) (Pag. 11) (min.) 0 5 99

d4  Temperatura final do degelo (por sonda ) (Si P4 = 2) (Pag.11) (°C/°F) -50 8 99,9

d5 Degelo ao ligar 0 equipamento: (Pag.11) 0 0 1
0=NAO Primeiro degelo sequndo d0; 1=SI, Primeiro desgelo sequndo d6

d6  Atrasodoinicio do degelo ao ligar o equipamento (Pag.11) (min.) 0 0 99

d7 Tipode degelo: O=Resisténcias; 1=inversaodeciclo; (Pag.10) 0 0 1

a8 Célculo de tempo entre periodos de degelo: (Pag.11) 0 0 1

d9

EP

0=Tempo real total; 1 =Soma de tempo do compressor ligado

Tempo de gotejamento ao terminar um degelo (Pag. 10)

(Paragem do compressor e ventiladores) (Se P4 = 2) (min.) 0 L 33

Saida para o nivel 1

Nivel 1.- Controlo ventiladores -

o~

S I S [T KT A T

FO Temperaturade paragem dosventiladores porsonda 2 (Se P4 = 2) (Pag.13) (°C/°F) -50 &3

F1 Diferencial dasonda 2 (Se P4 =2) (Pag.13) (°C/°F) 0,1 2,0 20

F2 Pararventiladores ao parar o compressor 0=N&o; 1=Sim (Pag.13) 0 1 1

F3  Estado dos ventiladores durante o degelo (Pag. 13) 0=Parados; 1=Em funcionamento 0 * 1

7B D w03 s

F5 Parar ventiladores ao abr[r a por‘@ 0=Ndo; 1=Sim (P4g.13) 0 0 1
(Requer uma entrada digital configurada como porta PA ou Pb=1)

EP Saidaparaonivel 1

18



Nivel 1.- Controlo de alarmes

B = B Nivel 2

A3
Ad

A5

A6

A7

A8

A9

AA
AC
EP

AKO

T TE—— L

Configuracdo dos alarmes de temperatura (P4g.14) 0=Relativo ao SP; 1=Absoluto
Alarme de méximo na sonda 1 (Deve ser maior que o SP) (Pag. 14)

Alarme de minimo na sonda 1 (Deve ser menor que o SP) (Pag.14)

Atraso dos alarmes de temperatura na colocacdo em funcionamiento. (Pag. 15)

Atraso dos alarmes de temperatura desde o fim de um degelo (Pag. 15)

Atraso dos alarmes de temperatura desde que é alcancado o valor de A1 ou A2.
(Pag.15)

Atraso do alarme externo / Alarme externo grave ao receber sinal na entrada digital
(PA ou Pb=2 ou 3) (P4g.15)

Atraso de desactivacdo do alarme externo / Alarme externo grave ao desaparecer o
sinal na entrada digital (PA ou Pb=2 ou 3) (P4g.15)

Mostrar aviso se 0 degelo terminar por tempo maximo 0=N&o; 1=Sim (Pag.14)

Polaridade dos relé doalarme 0= Relé ON no alarme (OFF sem alarme);
(Pég.15) 1=Relé OFF no alarme (ON sem alarme)

Diferencial dos alarmes de temperatura (A1 e A2) (Pag.14)
Atraso do alarmes de porta aberta (Se PA ou Pb = 1) (Pag.15)
Saida para o nivel 1

19

(°C/°F)
(min.)

A2
-50
0
0

0.1

99

-50

0
0

30

99
Al
99
99

99

99

99

20
99



Nivel 1.- Estado geral

= Nivel 2

P4
P5
P6

P7

P8

P9

PA

Pb

PC

Pd

PJ
EP

AKO

e LU L Lo T

Atraso de todas as fungdes ao receber alimentagao eléctrica (Pag.8)

Fungdo do codigo de acesso (password) (Pag.8)
0= Inactivo; 1=Blogueio ao acesso de parametros; 2= Blogueio de teclado

Selecgdo do tipo de entradas: 1=1 sonda 2=2 sondas (Pag.7)
Direccdo Modbus (apenas equipamentos com comunicagdo integrada)
Configuracdo do relé AUX: 1=Degelo; 2=Alarme; 3=Luz (P4gs 10a 15)

Modo de visualizagdo da temperatura (P4g.7)
0=Inteirosem°C  1=Um decimalem °C
2=Inteirosem°F  3=Um decimal em °F

Sonda a visualizar (Segundo o parametro P4) (Pag.7)
0=Visualizacdo de todas as sondas sequen (secuencial); 1=Sonda 1; 2=Sonda 2

Seleccdo do tipo de sonda 0=NTC; 1=PTC (Pag.7)
Configuragdo da entrada digital 1 (Pag.7)

0=Desactivada 1=Contacto da porta 2=Alarme externo
3=Al.externo grave 4=Degelo escravo 5=Act.modo ECO por botdo
6=Act. Arrefecimentorapido ~ 7=Sem utilizacdo 8=Degelo remoto

9=Act.modo ECO por interruptor
Configuragdo da entrada digital 2 (Pag.7)

0= Desactivada 1=Contacto da porta 2=Alarme externo
3=Al.externo grave 4=Degelo escravo 5=Act.modo ECO por botdo
6=Act. Arrefecimentorapido ~ 7=Sem utilizacdo 8=Degelo remoto

9=Act. modo ECO por interruptor
Polaridade da entrada digital 1:
0=Activa ao fechar o contacto; 1=Activa ao abrir o contacto (Pag.7)

Polaridade da entrada digital 2:
0=Activa ao fechar o contacto; 1=Activa ao abrir o contacto (Pag.7)

Estado das luzes no Modo ECO (P6=3) 0=0N; 1=0FF (1)
Saida para o nivel 1

(1): Sem efeito no caso de ativacdo do modo ECO no interruptor.

Nivel 1.- Controlo de acesso e informacéo (ti)

5 Nivel 2

-l
c

EP

(min.)

0 2
2 2
1 99
1 3
1 3
1 2
0 1
0 6
0 6
0 1
0 1
0 1

S [ KT A

Codigo de acceso (Password) (Pag.8)
Versdo do programa (Informagao)
Revisdo do programa (Informagao)
Saida para o nivel 1

20



7 .- Especificacdes técnicas

AMENTACAD . . o o ettt e e 90-240V ~ 50/60 Hz 7 VA
Tensdo maximanos CircUitos MBTS . . ... 20V
Entradas (DeacordocomP4) ... ... 2 entradas NTC/PTC + 2 entradas digitais
Rel@ TBA(COOL) . . vttt e (EN60730-1:12(9)A 250V ~)
Rl BA(FAN) ..o (EN60730-1:5(4)A 250V ~)
RelEBA(AUX) . . o (EN60730-1:8(4)A 250V ~)
N°deoperagdes dorelés. . ... ... EN60730-1:100.000 operagdes
Tiposdesondas ... ... NTC AKO-149xx / PTC AKO-1558xx
Escalademedida  NTC..... ..o -50,0°Ca+99,9°C(-58,0°Fa211°F)

PTC. -50,0°Ca+150°C(-58,0°Fa 302 °F)
Resolugéo S50 T000C 0.1°C

ST000C. . 1°C
Ambientedetrabalho. . ... -10a55°C, humidade <90 %
Ambiente dearmazenagem . ... ... -30a70°C, humidade <90 %
Graude proteccdodapartefrontal . ... ... ... IP40
1o o Painel amovivel através de fixadores
Dimensoes da cavidade dopainell .. ... ... 124x85mm
Dimensdesdapartefrontal ... ....... ... 139X 100 mm
Profundidade. . . . ..o 40 mm
Ligaghes . oo Bornes de parafuso para cabos de até 2,5 mm’ de seccdo

Classificagdo do dispositivo de controlo: De montagem incorporada, de caracteristicas de funcionamiento automético
de accdo Tipo 1.B, para utilizagdo em situacdo limpa, suporte ldgico (software) de clase A e funcionamento continuo.
Grau de contaminacéo 2 s/ UNE-EN 60730-1.

Isolamento duplo da entrada de alimentacdo, circuito secundario do relé

Tensdoatribuidadeimpulso . ... ..o 2500V
Temperatura de ansaio da bola de presséo Partes acessiveis. . ... 75°C

Partes que posicionam elementos activos. . ............ 125°C
Tenséo e corrente declaradas pelos ensaios de EMC .. ... oo 207V, 17 mA
Corrente de ensaio de superssao de radiointerferéncias. ... ..ot 270mA
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